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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfiigung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziiglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt fir die Errichtung der Abschottung "System
Einbaugehause FlamoX", als Bauart zum VerschlieRen von Offnungen in selbstandig feuer-
widerstandsfahige Unterdecken nach Abschnitt 2.2, in denen Einbaugerate wie z. B. Einbau-
leuchten nach Abschnitt 2.3.1.2 angeordnet werden, wobei die Aufrechterhaltung des Feuer-
widerstandes im Bereich der Durchfiihrungen bei einseitiger Brandbeanspruchung — in
Abhangigkeit von den brandschutztechnischen Eigenschaften der abgehéngten Decke — fiur
30 Minuten als nachgewiesen gilt (Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerhemmend).

1.2 Die Abschottung besteht im Wesentlichen aus einem Stahlblechgehduse mit einer Brand-
schutzeinlage aus einem dammschichtbildenden Baustoff. Die Abschottung ist gemaf
Abschnitt 2.5 aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2.1 zu errichten.

1.3 Die Abschottung darf im Inneren von Gebauden errichtet werden.

1.4 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnungen
dargestellten Ausfihrungen stellen Mindestanforderungen zur Erfillung der Anforderungen an
den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberiihrt. Im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum Warme- oder
Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der Gesamtkonstruktion (aus den Bauprodukten
errichtete Abschottung) gefiihrt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Bestimmungen fiir die verwendeten Bauprodukte
211 Stahlblechgehduse mit Brandschutzeinlage

Das Stahlblechgehduse mit Brandschutzeinlage (sog. Abdeckung) in den Ausflhrungen
"FlamoX Klein" und "FlamoX GroR" muss der Leistungserklarung Nr. 12013032 vom
16.11.2021, basierend auf der zugehdrigen ETA, entsprechen.
Das einseitig offene Stahlblechgehduse besitzt vier Befestigungslaschen und ist innen mit
einem dammschichtbildenden Baustoff bekleidet (sog. Brandschutzeinlage). Die der Offnung
gegeniiberliegende Seite ist zusatzlich mit einer Gipskarton-Feuerschutzplatte versehen
(s. Anlage 1).

21.2 Baustoffe fiir den Fugenverschluss
Der Fugenverschluss muss mit formbestandigen, nichtbrennbaren' Baustoffen, wie z. B.
Beton, Zementmortel oder Gipsmortel erfolgen.

2.2 Unterdecken, Offnungen

221 Die Abschottung darf in selbsténdig feuerwiderstandsfahigen Unterdecken mit Stahlunterkon-

struktion und zweilagiger Bekleidung aus Bauplatten errichtet werden, die dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3966/966-MPA BS (bei deckenunterseitiger Brandbean-
spruchung) oder dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3005/3024-MPA BS
(bei deckenoberseitiger Brandbeanspruchung) entsprechen.
Die statischen Anforderungen an die Unterdeckenkonstruktion bei Verwendung von Einbauten
(Zulassigkeit von Einbauten und ggf. zusatzliche Anforderungen an die Tragekonstruktion/
Abhangung/Abstéande der Abhdngungen entsprechend dem Gewicht der Einbauten) missen
beachtet werden.

2.2.2 Das Deckenfeld der feuerwiderstandsfahigen abgehangten Decke, in dem die Abschottung
errichtet werden soll, darf keine weiteren Offnungen oder Einbauten enthalten.

Die Offnung ist gemaRk Abschnitt 2.5 herzustellen.
Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt
gemal der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung

von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2021/1, Anhang 4, Abschnitt 1 (s. www.dibt.de).
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Der Abstand der Offnung gemaR Abschnitt 2.5.2 zu den Stahlblechprofilen der Decke muss
mindestens 80 mm betragen.

2.3 Installationen
231 Allgemeines

2.3.1.1 In der zu verschlielenden Bauteil6ffnung dirfen in den folgenden Abschnitten genannte
Installationen (Leitungen, Einbauten) angeordnet sein/werden2. Andere Teile oder Hilfskon-
struktionen sowie andere Leitungen sind nicht zulassig.

2.3.1.2 Die Abschottung darf auch als sog. Reserveabschottung ausgefiihrt werden. Die nachtrag-
liche Montage von Einbauten nach Abschnitt 2.3.2 darf vorgenommen werden (s. Abschnitt 3).

2.3.2 Kabel und Einbauten

2.3.2.1 Durch die seitlichen Offnungen in den Stahlblechgehdusen mit Brandschutzeinlage nach
Abschnitt 2.1.1 darf je ein Kabel mit bis zu 5 Leitern, jeweils mit einem Leiterquerschnitt
<1,5 mm?, eingefihrt werden. Wahlweise darf das Kabel auch in einem biegsamen Elektro-
Installationsrohr aus Kunststoff nach DIN EN 61386-12 bzw. DIN EN 61386-22¢ mit einem
Durchmesser < 25 mm in das Stahlblechgehause eingefuhrt werden.

2.3.2.2 Innerhalb der Abschottung darf ein Einbaugerat (z. B. Einbauleuchte, Lautsprecher), das an
der Unterdecke befestigt wird, angeordnet werden. Das Gewicht des Einbaugerates darf
1000 g ("FlamoX Klein") bzw. 2200 g ("FlamoX Grof3") nicht Giberschreiten.

2.3.2.3 Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen/Einbauten dirfen nicht in der
Bauteil6ffnung angeordnet bzw. durch sie hindurchgefiihrt werden.

2.3.3 Abstande

Es darf jeweils nur ein Einbaugerat in ein Feld der Tragkonstruktion eingebaut werden. Der
Abstand der Stahlblechgehause mit Brandschutzeinlage zu den Stahlblechprofilen der Decke
muss mindestens 60 mm betragen.

24 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung
241 Allgemeines

2.41.1 Die fur die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte missen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

2.41.2 Die Errichtung der Abschottung muss gemafR der Einbauanleitung des Antragstellers
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die fir die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

2.41.3 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

24.2 Einbauanleitung
Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung eine Einbauanleitung zur Verfigung zu stellen,
die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die alle
zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, Ma3gaben und Hinweise enthalt, z. B.:
— Art und Mindestdicken der selbstandig feuerwiderstandsfahigen Unterdecken, in die die
Abschottung eingebaut werden darf — auch der Aufbau und die Beplankung,

— Artund Abmessungen der Installationen, die in der zu verschlieRende Bauteil6ffnung ange-
ordnet werden dirfen,

Technische Bestimmungen fiir die Ausfihrung der Leitungsanlagen und die Zulassigkeit von Leitungsdurchfiihrungen
bleiben unberihrt.

3 DIN EN 61386-1:2020-08 Elektroinstallationsrohrsysteme fiir elektrische Energie und fir Informationen - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen
4 DIN EN 61386-22:2011-12 Elektroinstallationsrohrsysteme fir elektrische Energie und fir Informationen -

Teil 22: Besondere Anforderungen fiir biegsame Elektroinstallationsrohrsysteme
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— Grundsatze fir die Errichtung der Abschottung mit Angaben Uber die dafiir zu verwenden-
den Bauprodukte,

— Anweisungen zum Einbau der Abschottung und Hinweise zu notwendigen Abstanden,
— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,

— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange,

— Hinweise auf zulassige Anderungen (z. B. nachtragliche Montage der Einbaugerate).

25 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

251 Die Abschottung ist in einem Feld zwischen den Stahlblechprofilen der Unterdeckenkon-
struktion zu errichten, wobei die Einbau- und Verarbeitungshinweise des Herstellers der Unter-
decke — insbesondere bzgl. der statischen Anforderungen bei Verwendung von Einbauten —
zu beachten sind.

252 In der Unterdecke ist eine Offnung gemank den Angaben der Anlage 2 bzw. 3 (je nach verwen-
deter Ausfiihrung des Stahlblechgehauses) herzustellen, wobei das ausgeschnittene Teil-
stlick der Deckenbeplankung als sog. Verschlussdeckel aufzubewahren ist. Die Lage der
spateren Befestigungspunkte fir die Verbindung der Befestigungslaschen des Stahlblech-
gehauses mit der Unterdecke und fiir die Verbindung des ausgeschnittenen Teilstlicks der
Deckenbeplankung mit den Befestigungslaschen des Stahlblechgehauses ist zu markieren
(s. Anlage 4). Die Offnung und die Oberseite der Unterdecke im Bereich der Offnung sind zu
reinigen.

253 Das Stahlblechgehause mit Brandschutzeinlage ist durch die gemaR Abschnitt 2.5.2 herge-
stellte Offnung in den Deckenhohlraum einzuschieben, wobei gleichzeitig die Kabel zur
Versorgung des Einbaugerates — wahlweise in Elektro-Installationsrohren gemal Abschnitt
2.3.2.1 — durch die seitlichen Offnungen des Stahlblechgeh&uses eingefiihrt werden.

254 Das Stahlblechgehause mit Brandschutzeinlage ist vollflachig auf die Unterdecke aufzulegen
und so zu positionieren, dass die duferen Bohrungen der Befestigungslaschen etwa mit den
entsprechend markierten Punkten Gbereinstimmen. AnschlieRend ist das Stahlblechgehause
mit daflir geeigneten Schrauben von der Deckenunterseite aus an der Deckenbeplankung zu
befestigen.

255 Das ausgeschnittene Teilstlick der Deckenbeplankung ist in die Offnung einzupassen. Dabei
kommen die Markierungen am Teilstiick unterhalb der inneren Bohrungen der Befestigungs-
laschen zu liegen. Nach dem Verschrauben des Teilstiicks an den Befestigungslaschen ist
die umlaufende Fuge mit einem Baustoff nach Abschnitt 2.1.2 zu verspachteln.

256 Abschlief3end istinnerhalb des wiedereingefiigten Teilsticks der Deckenbeplankung eine zum
Einbaugerat passende kreisrunde Offnung herzustellen, die einen maximalen Durchmesser
von 100 mm ("FlamoX Klein") bzw. 180 mm ("FlamoX Grol}") aufweisen darf (s. Anlagen 2
und 3). Nach der Montage des Einbaugerats darf keine Offnung verbleiben.
Wahlweise darf das ausgeschnittene Teilstick der Deckenbeplankung im Falle einer
Reserveabschottung auch ungedffnet verbleiben.

2.6 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Feuerwiderstandsfahige Abschottung flir elektrische Leitungen "System Einbaugehause
FlamoX"
nach aBG Nr.: Z-19.53-2603
Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerhemmend

— Name des Errichters der Abschottung

— Monat/Jahr der Errichtung: ....

Das Schild ist an der Unterseite der Unterdecke neben der Abschottung sowie in der nachst-
liegenden zugehdrigen Unterverteilung zu befestigen. Das Kennzeichnungsschild ist im Liefer-
umfang des Stahlblechgehduses mit Brandschutzeinlage enthalten.

Z716461.23 1.19.53-27/23
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2.7 Ubereinstimmungserklirung

Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet oder
Anderungen an der Abschottung vornimmt (z.B. Austausch eines Einbaugerétes), muss fiir
jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass
die von ihm errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgeneh-
migung entspricht (ein Muster fir diese Bescheinigung s. Anlage 5). Diese Erklarung ist dem
Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszu-

handigen.
3 Bestimmungen fiir die Nutzung
31 Allgemeines

Bei jeder Ausflhrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Abschottung stets in ordnungsgemalem Zustand zu
halten und nach evtl. vorgenommener Belegungsanderung der bestimmungsgemalfe Zustand
der Abschottung wieder herzustellen ist.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen gemal Abschnitt 2.7.
3.2 Bestimmungen fiir die Nachbelegung

Fir Nachbelegungen von Reserveabschottungen (s. Abschnitt 2.3.1.2) dirfen Offnungen
gemaR Abschnitt 2.5 in der Beplankung der Unterdecke hergestellt werden. Die Offnungen
missen einen Abstand von mindestens 80 mm zu den Stahlblechprofilen der Decke aufweisen
und sich unterhalb des Stahlblechgehauses mit Brandschutzeinlage befinden.

Nach der Nachbelegung mit Leitungen und Einbauten gemaR Abschnitt 2.3 ist der
bestimmungsgemafie Zustand der Abschottung wieder herzustellen (s. Abschnitt 2.5).

Christina Pritzkow Beglaubigt
Referatsleiterin DaR
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Stahlblechgehéuse Feuerschutzplatte Brandschutzeinlage
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Abschottung fiir elektrische Leitungen "System Einbaugehause FlamoX"
Anlage 1

Darstellung des Bauprodukts "FlamoX ..." mit Bezeichnung der Einzelteile
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Ansicht von unten:

Befestigung des Verschlussdeckels am
Stahlblechgehduse mit Brandschutzeinlage

"FlamoX klein"
) 240x190x100
Unterdecke nach Abschnitt 2.2 :
!
|
Verschlussdeckel A |
nach Abschnitt 2.5.2 \:\
A

Fuge zwischen Ver- /
schlussdeckel und |
Deckenbeplankung, ]
verspachtelt /
Offnung fiir Einbauten,

max. & 100 Befestigung des Stahlblechgehauses mit
Brandschutzeinlage an der Unterdeckenbeplankung

Befestigungslasche

Schnitt A - A:

Einbauten bis max. 1 kg, z.B.
Leuchten, Lautsprecher

"FlamoX klein"

Befestigungslasche —_
1

FII IS T S L ;
SKKKKS NNNN ARNy

/
Befestigung des Stahlblechgehduses
mit Brandschutzeinlage an der
Unterdeckenbeplankung

i Unterdecke nach Abschnitt 2.2
Offnung flr Einbauten,
max. & 100

Fuge zwischen Ver-
schlussdeckel und
Deckenbeplankung,
verspachtelt

Befestigung des Verschlussdeckels am
Stahlblechgehduse mit Brandschutzeinlage

Mafe in mm

Abschottung fiir elektrische Leitungen "System Einbaugehause FlamoX"

Errichtung der Abschottung mit "FlamoX klein" Anlage 2
Kabeleinfihrung, Befestigungspunkte und Verschlussdeckel aus Feuerschutzplatten

716552.23 1.19.53-27/23



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2603 vom 3. Marz 2023 |n5ﬁ:lft
ar

Bautechnik

Ansicht von unten:

Befestigung des Verschlussdeckels am
Stahlblechgehduse mit Brandschutzeinlage

"FlamoX groR"
320x270x150
Unterdecke nach Abschnitt 2.2 :
i
|
Verschlussdeckel A |
nach Abschnitt 2.5.2 \:\
| To)
!
1
! f

Fuge zwischen Ver- /
schlussdeckel und |
Deckenbeplankung, ]
verspachtelt /

Befestigungslasche

Offnung fiir Einbauten,
max. & 180 Befestigung des Stahlblechgehauses mit
Brandschutzeinlage an der Unterdeckenbeplankung

Schnitt A - A:

Einbauten bis max. 2,2 kg,
z.B. Leuchten, Lautsprecher

"FlamoX groR"

Befestigungslasche —_
1

PO F 55 N VT F S, :
AN NANN ARN

/
Befestigung des Stahlblechgehduses
mit Brandschutzeinlage an der
Unterdeckenbeplankung

i Unterdecke nach Abschnitt 2.2
Offnung flr Einbauten,
max. & 180

Fuge zwischen Ver-
schlussdeckel und
Deckenbeplankung,
verspachtelt

Befestigung des Verschlussdeckels am
Stahlblechgehduse mit Brandschutzeinlage

Mafe in mm

Abschottung fir elektrische Leitungen "System Einbaugehause FlamoX"

Anl
Errichtung der Abschottung mit "FlamoX groRR" nlage 3
Kabeleinfihrung, Befestigungspunkte und Verschlussdeckel aus Feuerschutzplatten

716552.23 1.19.53-27/23



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-19.53-2603 vom 3. Marz 2023 |nstl';l_§t
ir

Bautechnik

Fréasdffnung "FlamoX groB" max. 180mm
Fraséffnung "Flamox klein” max. 100mm

Abschottung fiir elektrische Leitungen "System Einbaugehause FlamoX"

Anl 4
Einbauschritte - "FlamoX" (klein) und "FlamoX" (groRR) niage
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Ubereinstimmungserklirung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Abschottung(en) (Genehmigungsgegenstand) errichtet hat
— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Errichtung: ....

— Geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Abschottung(en) zum Einbau in selbstandig feuerwiderstandsféhige Unterdecken entsprechend
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr.* ... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter
Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr.: Z-19.53-2603 des Deutschen
Instituts fir Bautechnik vom 29. Juni 2022 (und ggfs der Bestimmungen der Anderungs- und
Erganzungsbescheide vom .... ) errichtet sowie gekennzeichnet wurde(n) und

— die fur die Errichtung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren.

* P-3966/966-MPA BS (bei deckenunterseitiger Brandbeanspruchung) oder P-3005/3024-MPA BS (bei decken-
oberseitiger Brandbeanspruchung)

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehdrde
auszuhandigen.)

Abschottung fiir elektrische Leitungen "System Einbaugehause FlamoX"

" Anl
Muster fir die Ubereinstimmungserklarung nlage 5
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