
EVolution EMC Komponenten
EVolution EMC composants

Bleifreies Messing
Elektromobilität

Laiton sans plomb
Électromobilité

Art.-No. E-No.

M20x1.5 24 19 1089.20.01LF 25
M25x1.5 30 20 1089.25.01LF 25
M32x1.5 36 17.5 1089.32.01LF 25

Druckmutter | Écrou de compression

Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei Matériaux: Laiton CuZn21Si3P s. Pb.
Schutzart: IP 68 / IP 6K9K Protection: IP 68 / IP 6K9K
Einsatztemperatur: -40 °C / +140 °C Temp. d‘utilisation: -40 °C / +140 °C

Elektromobilität Électromobilité

Art.-No. E-No.

M20 10 9.8 16 - 1089.20.97.098.03 25
M20 10 10.3 16 - 1089.20.97.103.03 25
M20 10 11.4 2x4 2 1089.20.97.114.03 25
M20 10 13.2 35 - 1089.20.97.132.03 25
M20 10 14.6 35 - 1089.20.97.146.03 25
M25 10 13.2 35 - 1089.25.97.132.03 25
M25 10 14.6 35 - 1089.25.97.146.03 25
M25 10 15.4 50 - 1089.25.97.154.03 25
M25 10 16.0 50 - 1089.25.97.160.03 25
M25 10 17.5 70 - 1089.25.97.175.03 25
M25 10 18.4 70 - 1089.25.97.184.03 25
M32 10 17.5 70 - 1089.32.97.175.03 25
M32 10 18.4 70 - 1089.32.97.184.03 25
M32 10 20.0 95 - 1089.32.97.200.03 25
M32 10 21.0 95 - 1089.32.97.210.03 25
M32 10 22.7 120 - 1089.32.97.227.03 25
M32 10 23.1 120 - 1089.32.97.231.03 25

2 = Zulassungen in Vorbereitung 2 = Approbations en cours de préparation

Auf Anfrage lieferbar: Livrable sur demande:

Andere Kabeltypen / Querschnitte Autres types de câbles / coupes transversales

Dichteinsatz | Insert d‘étanchéité

Material: Silikon HCR Matériaux: Silikon HCR
Schutzart: IP 68 / IP 6K9K Protection: IP 68 / IP 6K9K
Einsatztemperatur: -40 °C / +140 °C Temp. d‘utilisation: -40 °C / +140 °C

Technische Änderungen vorbehalten. | Sous réserve de modifications techniques. 111
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EVolution EMC Komponenten
EVolution EMC composants

Bleifrei
Elektromobilität

sans plomb
Électromobilité

Art.-No. E-No.

M20 18 9.8 16 - 1089.20.098.04 25
M20 18 10.3 16 - 1089.20.103.04 25
M20 18 11.4 2x4 2 1089.20.114.04 {-}
M20 18 13.2 35 - 1089.20.132.04 25
M20 18 14.6 35 - 1089.20.146.04 25
M25 18 13.2 35 - 1089.25.132.04 25
M25 18 14.6 35 - 1089.25.146.04 25
M25 18 15.4 50 - 1089.25.154.04 25
M25 18 16.0 50 - 1089.25.160.04 25
M25 18 17.5 70 - 1089.25.175.04 25
M25 18 18.4 70 - 1089.25.184.04 25
M32 18 17.5 70 - 1089.32.175.04 25
M32 18 18.4 70 - 1089.32.184.04 25
M32 18 20.0 95 - 1089.32.200.04 25
M32 18 21.0 95 - 1089.32.210.04 25
M32 18 22.7 120 - 1089.32.227.04 25
M32 18 23.1 120 - 1089.32.231.04 25

2 = Zulassungen in Vorbereitung 2 = Approbations en cours de préparation

Auf Anfrage lieferbar: Livrable sur demande:

Andere Kabeltypen / Querschnitte Autres types de câbles / coupes transversales

Kontakthülse | Douille de contact

Material: Kupfer Matériaux: Cuivre
EMV-Schirmdämpfung: > 86 dB Atténuation CEM: > 86 dB
Einsatztemperatur: -40 °C / +140 °C Temp. d‘utilisation: -40 °C / +140 °C

Technische Änderungen vorbehalten. | Sous réserve de modifications techniques.

Bleifrei
Elektromobilität

sans plomb
Électromobilité

Art.-No. E-No.

9.8 16 - 1089.098.05 25
10.3 16 - 1089.103.05 25
11.4 2x4 2 1089.114.05 25
13.2 35 - 1089.132.05 25
14.6 35 - 1089.146.05 25
15.4 50 - 1089.154.05 25
16.0 50 - 1089.160.05 25
17.5 70 - 1089.175.05 25
18.4 70 - 1089.184.05 25
20.0 95 - 1089.200.05 25
21.0 95 - 1089.210.05 25
22.7 120 - 1089.227.05 25
23.1 120 - 1089.231.05 25

2 = Zulassungen in Vorbereitung 2 = Approbations en cours de préparation

Auf Anfrage lieferbar: Livrable sur demande:

Andere Kabeltypen / Querschnitte Autres types de câbles / coupes transversales

Stützhülse | Douille support

Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei Matériaux: Laiton CuZn21Si3P s. Pb.
EMV-Schirmdämpfung: > 86 dB Atténuation CEM: > 86 dB
Einsatztemperatur: -40 °C / +140 °C Temp. d‘utilisation: -40 °C / +140 °C
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EVolution EMC Komponenten
EVolution EMC composants

Bleifreies Messing
Elektromobilität

Laiton sans plomb
Électromobilité

Art.-No. E-No.

M20x1.5 24 19 1089.20.01LF 25
M25x1.5 30 20 1089.25.01LF 25
M32x1.5 36 17.5 1089.32.01LF 25

Druckmutter | Écrou de compression

Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei Matériaux: Laiton CuZn21Si3P s. Pb.
Schutzart: IP 68 / IP 6K9K Protection: IP 68 / IP 6K9K
Einsatztemperatur: -40 °C / +140 °C Temp. d‘utilisation: -40 °C / +140 °C

Elektromobilität Électromobilité

Art.-No. E-No.

M20 10 9.8 16 - 1089.20.97.098.03 25
M20 10 10.3 16 - 1089.20.97.103.03 25
M20 10 11.4 2x4 2 1089.20.97.114.03 25
M20 10 13.2 35 - 1089.20.97.132.03 25
M20 10 14.6 35 - 1089.20.97.146.03 25
M25 10 13.2 35 - 1089.25.97.132.03 25
M25 10 14.6 35 - 1089.25.97.146.03 25
M25 10 15.4 50 - 1089.25.97.154.03 25
M25 10 16.0 50 - 1089.25.97.160.03 25
M25 10 17.5 70 - 1089.25.97.175.03 25
M25 10 18.4 70 - 1089.25.97.184.03 25
M32 10 17.5 70 - 1089.32.97.175.03 25
M32 10 18.4 70 - 1089.32.97.184.03 25
M32 10 20.0 95 - 1089.32.97.200.03 25
M32 10 21.0 95 - 1089.32.97.210.03 25
M32 10 22.7 120 - 1089.32.97.227.03 25
M32 10 23.1 120 - 1089.32.97.231.03 25

2 = Zulassungen in Vorbereitung 2 = Approbations en cours de préparation

Auf Anfrage lieferbar: Livrable sur demande:

Andere Kabeltypen / Querschnitte Autres types de câbles / coupes transversales

Dichteinsatz | Insert d‘étanchéité

Material: Silikon HCR Matériaux: Silikon HCR
Schutzart: IP 68 / IP 6K9K Protection: IP 68 / IP 6K9K
Einsatztemperatur: -40 °C / +140 °C Temp. d‘utilisation: -40 °C / +140 °C

Technische Änderungen vorbehalten. | Sous réserve de modifications techniques. 111
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EVolution EMC Komponenten
EVolution EMC composants

Bleifreies Messing
Elektromobilität

Laiton sans plomb
Électromobilité

Art.-No. E-No.

M20x1.5 24 25 6 16.1 1089.20.02LF 25
M25x1.5 30 26 7 21.1 1089.25.02LF 25
M32x1.5 36 27 8 27.4 1089.32.02LF 25

Unterteil metrisch kurz | Partie inférieure métrique court

Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei Matériaux: Laiton CuZn21Si3P s. Pb.
Kontaktfeder: Berylliumkupfer Ressort de contact: cuivre beryllium
O-Ring: Silikon O-ring: Silikon
Schutzart: IP 68 / IP 6K9K Protection: IP 68 / IP 6K9K
Einsatztemperatur: -40 °C / +140 °C Temp. d‘utilisation: -40 °C / +140 °C

Bleifreies Messing
Elektromobilität

Laiton sans plomb
Électromobilité

Art.-No. E-No.

M20x1.5 24 29 10 16.1 1189.20.02LF 25
M25x1.5 30 30 11 21.1 1189.25.02LF 25
M32x1.5 36 32 13 27.4 1189.32.02LF 25

Unterteil metrisch lang | Partie inférieure métrique long

EVolution EMC Komponenten
EVolution EMC composants

Elektromobilität Électromobilité

Art.-No. E-No.

M20 36.5 24.2 1089.20.20 25
M25 36.5 30.3 1089.25.25 25
M32 25.2 37.9 1089.32.32 25

Schutzkappe | Coiffe de protection

Material: TPE gelb Matériaux: TPE jaune
Einsatztemperatur: -40 °C / +120 °C Temp. d‘utilisation: -40 °C / +120 °C
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EVolution EMC Komponenten
EVolution EMC composants

Bleifreies Messing
Elektromobilität

Laiton sans plomb
Électromobilité

Art.-No. E-No.

M20x1.5 24 25 6 16.1 1089.20.02LF 25
M25x1.5 30 26 7 21.1 1089.25.02LF 25
M32x1.5 36 27 8 27.4 1089.32.02LF 25

Unterteil metrisch kurz | Partie inférieure métrique court

Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei Matériaux: Laiton CuZn21Si3P s. Pb.
Kontaktfeder: Berylliumkupfer Ressort de contact: cuivre beryllium
O-Ring: Silikon O-ring: Silikon
Schutzart: IP 68 / IP 6K9K Protection: IP 68 / IP 6K9K
Einsatztemperatur: -40 °C / +140 °C Temp. d‘utilisation: -40 °C / +140 °C

Bleifreies Messing
Elektromobilität

Laiton sans plomb
Électromobilité

Art.-No. E-No.

M20x1.5 24 29 10 16.1 1189.20.02LF 25
M25x1.5 30 30 11 21.1 1189.25.02LF 25
M32x1.5 36 32 13 27.4 1189.32.02LF 25

Unterteil metrisch lang | Partie inférieure métrique long

EVolution EMC Komponenten
EVolution EMC composants

Elektromobilität Électromobilité

Art.-No. E-No.

M20 36.5 24.2 1089.20.20 25
M25 36.5 30.3 1089.25.25 25
M32 25.2 37.9 1089.32.32 25

Schutzkappe | Coiffe de protection

Material: TPE gelb Matériaux: TPE jaune
Einsatztemperatur: -40 °C / +120 °C Temp. d‘utilisation: -40 °C / +120 °C

112    www.agro.ch

EVolution EMC Komponenten
EVolution EMC composants

Bleifrei
Elektromobilität

sans plomb
Électromobilité

Art.-No. E-No.

M20 18 9.8 16 - 1089.20.098.04 25
M20 18 10.3 16 - 1089.20.103.04 25
M20 18 11.4 2x4 2 1089.20.114.04 {-}
M20 18 13.2 35 - 1089.20.132.04 25
M20 18 14.6 35 - 1089.20.146.04 25
M25 18 13.2 35 - 1089.25.132.04 25
M25 18 14.6 35 - 1089.25.146.04 25
M25 18 15.4 50 - 1089.25.154.04 25
M25 18 16.0 50 - 1089.25.160.04 25
M25 18 17.5 70 - 1089.25.175.04 25
M25 18 18.4 70 - 1089.25.184.04 25
M32 18 17.5 70 - 1089.32.175.04 25
M32 18 18.4 70 - 1089.32.184.04 25
M32 18 20.0 95 - 1089.32.200.04 25
M32 18 21.0 95 - 1089.32.210.04 25
M32 18 22.7 120 - 1089.32.227.04 25
M32 18 23.1 120 - 1089.32.231.04 25

2 = Zulassungen in Vorbereitung 2 = Approbations en cours de préparation

Auf Anfrage lieferbar: Livrable sur demande:

Andere Kabeltypen / Querschnitte Autres types de câbles / coupes transversales

Kontakthülse | Douille de contact

Material: Kupfer Matériaux: Cuivre
EMV-Schirmdämpfung: > 86 dB Atténuation CEM: > 86 dB
Einsatztemperatur: -40 °C / +140 °C Temp. d‘utilisation: -40 °C / +140 °C

Technische Änderungen vorbehalten. | Sous réserve de modifications techniques.

Bleifrei
Elektromobilität

sans plomb
Électromobilité

Art.-No. E-No.

9.8 16 - 1089.098.05 25
10.3 16 - 1089.103.05 25
11.4 2x4 2 1089.114.05 25
13.2 35 - 1089.132.05 25
14.6 35 - 1089.146.05 25
15.4 50 - 1089.154.05 25
16.0 50 - 1089.160.05 25
17.5 70 - 1089.175.05 25
18.4 70 - 1089.184.05 25
20.0 95 - 1089.200.05 25
21.0 95 - 1089.210.05 25
22.7 120 - 1089.227.05 25
23.1 120 - 1089.231.05 25

2 = Zulassungen in Vorbereitung 2 = Approbations en cours de préparation

Auf Anfrage lieferbar: Livrable sur demande:

Andere Kabeltypen / Querschnitte Autres types de câbles / coupes transversales

Stützhülse | Douille support

Material: Messing CuZn21Si3P bleifrei Matériaux: Laiton CuZn21Si3P s. Pb.
EMV-Schirmdämpfung: > 86 dB Atténuation CEM: > 86 dB
Einsatztemperatur: -40 °C / +140 °C Temp. d‘utilisation: -40 °C / +140 °C
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Modulo d‘ordine per i dati CAD
Componenti EMC EVolution

AGRO AG 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · verkauf@agro.ch · info@agro.ch 
Member of KAISER GROUP

 1089.20.01LF 
 1089.25.01LF     
 1089.32.01LF

 1089.20.02LF
 1089.25.02LF
 1089.32.02LF

 1189.20.02LF
 1189.25.02LF
 1189.32.02LF

 1089.20.098.04
 1089.20.103.04
 1089.20.114.04
 1089.20.132.04
 1089.20.146.04
 1089.25.132.04
 1089.25.146.04
 1089.25.154.04
 1089.25.160.04
 1089.25.175.04
 1089.25.184.04
 1089.32.175.04
 1089.32.184.04
 1089.32.200.04
 1089.32.210.04
 1089.32.227.04
 1089.32.231.04

 1089.098.05
 1089.103.05
 1089.114.05
 1089.132.05
 1089.146.05
 1089.154.05
 1089.160.05
 1089.175.05
 1089.184.05
 1089.200.05
 1089.210.05
 1089.227.05
 1089.231.05

 1089.20.97.098.03
 1089.20.97.103.03
 1089.20.97.114.03
 1089.20.97.132.03
 1089.20.97.146.03
 1089.25.97.132.03
 1089.25.97.146.03
 1089.25.97.154.03
 1089.25.97.160.03
 1089.25.97.175.03
 1089.25.97.184.03
 1089.32.97.175.03
 1089.32.97.184.03
 1089.32.97.200.03
 1089.32.97.210.03
 1089.32.97.227.03
 1089.32.97.231.03

Dado  
di compressione

Parte inferiore 
corto

Parte inferiore 
lungo

Inserto di tenuta Manicotto 
di contatto

Manicotto  
di supporto

Azienda*: Persona di contatto*:Indirizzo*:

Tel.*:

*** Disponibile solo come dati STEP
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