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Cloisonnement pare-feu 
pour câbles LS 90 
 
 
No-art.:   9459-01 
E-No.:   121814608 
EAN:   4013456536234 
Homologation AEAI:  21044 
Homologation ETA:  ETA-11/0188 
EI 90 selon   EN 1363-1 / EN 1366-3 
 
 

Passage de câbles: 
- Câbles d’installation (p.e. Câble NYM) 
- Câbles de données (p.e. Câble CAT) 
- Câbles de télécommunication (p.e. J-Y(St) Y) 
- Câbles optiques (FO) 

 
Nombre de câbles: 
- Câble individuel Ø 5 – 15 mm avec  

un maximum de 5 fils, diamètre  ≤ 2,5 mm2 
- Technique de communication: max. 2 x 20 x 0,6 mm2 
 
Montage dans des parois de séparation, construction légère:  
Ossatures en acier ou en bois : 
- Ouverture d’installation  Ø 20 mm 
- Distance entre axe 50 mm  
- 2 couches de plaques en fibres minéraliques ou plâtre avec 

une épaisseur de 12,5 mm avec une résistance au feu de la 
classe A1 resp. A2 selon EN 13501-1 (matériau de construction 
incombustible). 

- Distance entre ossature et ouverture de montage ≥ 100 mm 
- Epaisseur de paroi minimale ≥ 100 mm 
- Pour les parois classifiées selon EN 13501-2 avec une résis-

tance au feu de EI30 – EI90 
 

Parois massives : Briques, béton, béton armé ou béton poreux: 
- Distance entre axe 50 mm  
- Densité des parois  ≥ 630 kg/m3 
- Epaisseur minimale des parois  ≥ 100 mm 
- Pour les parois classifiées selon EN 13501-2 avec une résis-

tance au feu EI30 – EI90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Système de cloisonnement pour câbles LS 90  
 
Cloisonnement pare-feu en matériau écumant EI30, EI60, 
EI90 selon EN 1366-3/DIN 4102-9 pour le passage de 
câbles individuels. Cloisonnement pour câbles pour mon-
tage dans des parois pare-feu en construction légère selon 
DIN 4102, murs en briques selon DIN 1053 et parois en bé-
ton selon DIN 1045. 
 
Ouverture d’installation Ø 20 mm 
Pour câbles avec Ø 5 - 15 mm 
 
Homologation AEAI:  21044  
 
Fabricant / Type Agro 9459-01 
Homologation technique européenne ETA-11/0188 
Numéro d’article:  9459-01      
 

Lien vers le produit 

Lien certificat AEAI 

Lien vers le film de montage 

 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/cloisonnement-de-cables-ls-90-cloisonnement-de-tubes-rs-90/633/cloisonnement-de-cables-ls-90?number=9459-01&c=604/
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/cloisonnement-de-cables-ls-90-cloisonnement-de-tubes-rs-90/633/cloisonnement-de-cables-ls-90?number=9459-01&c=604/
https://assets.agro.ch/media/48/4814/Zertifikat_VKF_%2021044_LEITUNGSSCHOTTEN.pdf
https://assets.agro.ch/media/48/4814/Zertifikat_VKF_%2021044_LEITUNGSSCHOTTEN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=axexaaQRbtk
https://www.youtube.com/watch?v=axexaaQRbtk
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Cloisonnement pour tubes RS 90 
 
 
No-art.:   9459-02 
E-No.:   121812608 
EAN:   4013456536241 
Homologation AEAI:  21044 
Homologation ETA:  ETA-11/0188 
EI 90 selon   EN 1363-1 / EN 1366-3 
 
  

Utilisation avec des tubes (TIR): 
- TIR en polyoléfines: 
- Polyethylène PE 
- Polypropylène PP 
- Tubes individuels Ø ≤ 16 - 25 mm 
 
Utilisation avec des câbles: 
- Câbles d’installation (p.e. câbles NYM) 
- Câbles de données (p.e. câbles CAT) 
- Câbles de télécommunication (p.e. J-Y(St) Y) 
- Câbles optiques 

 
Câbles à l’intérieur d’un tube: 
- Câble individuel Ø ≤ 15 mm 
- 5 fils, diamètre  ≤ 2,5 mm2 à l’intérieur d’un TIT 
 
Montage dans des parois de séparation en construction légère:  
Ossatures en acier ou en bois : 
- Ouverture d‘installation  Ø 35 mm 
- Distance entraxe 50 mm  
- 2 couches de plaques de fibres minéraliques ou plâtre avec 

une épaisseur de 12,5 mm avec une résistance au feu de la 
classe A1 resp. A2 selon EN 13501-1 (matériau de construction 
incombustible). 

- Distance entre ossature et ouverture de montage ≥ 100 mm 
- Epaisseur de paroi minimale ≥ 100 mm 
- Pour les parois classifiées selon EN 13501-2 avec une résis-

tance au feu de EI30 – EI90 
 

Parois massives : Briques, béton, béton armé ou béton poreux: 
- Ouverture d’installation  Ø 32 mm 
- Distance entraxe 50 mm  
- Densité de paroi  ≥ 630 kg/m3 
- Epaisseur minimale de da paroi  ≥ 100 mm 
- Pour les parois classifiées selon EN 13501-2 avec une résis-

tance au feu EI30 – EI90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cloisonnement pour tubes RS 90  
 
Cloisonnement pare-feu en matériau écumant EI30, EI60, 
EI90 selon EN 1366-3/DIN 4102-9 pour le passage de 
tubes d’installation individuels. Cloisonnement pour tubes  
pour parois pare-feu selon DIN 4102, murs en briques se-
lon DIN 1053 et parois en béton selon DIN 1045. 
  
Diamètre de l‘ouverture d’installation dans les parois mas-
sives 32 mm, diamètre de l’ouverture d’installation dans les 
parois creuses 35 mm 
 
Pour tubes d’installations Ø 16 - 25 mm 
  
Homologation AEAI: 21044 
 
Fabricant / Type Agro 9459-02 
Homologation technique européenne ETA-11/0188 
Numéro d‘article: 9459-02 
 

Lien vers le produit 

Lien certificat AEAI 

Lien vers le film de montage 

 

http://www.agro.ch/catalogue/catalogue.do?act=showIO&forward=showProduct&oid=27F628A35AE8DF53B3046D9602944EF9&lang=fr
http://www.agro.ch/catalogue/catalogue.do?act=showIO&forward=showProduct&oid=27F628A35AE8DF53B3046D9602944EF9&lang=fr
https://assets.agro.ch/media/48/4814/Zertifikat_VKF_%2021044_LEITUNGSSCHOTTEN.pdf
https://assets.agro.ch/media/48/4814/Zertifikat_VKF_%2021044_LEITUNGSSCHOTTEN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=axexaaQRbtk
https://www.youtube.com/watch?v=axexaaQRbtk
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Cloisonnemen pare-feu 
par boîtier DS 90 
 
 
No-art.:   9459-03 
E-No.:   121819008 
EAN:   4013456536289 
Homologation AEAI:  21046 
Homologation ETA:  ETA-11/0188 
 
 

Passage de tubes (TIR): 
- Tubes d’installations ronds en polyoléfines: 
- Polyethylène PE, - Polypropylène PP 
- Tube individuel Ø ≤ 40 mm 
 
Passage de câbles: 
- Câbles d’installation (p.e. Câble NYM) 
- Câbles de données (p.e. câble CAT) 
- Câbles de télécommunication (p.e. J-Y(St) Y) 
- Câbles optiques  
 
Nombre de câbles: 
- Faisceau de câbles Ø 40 mm (Remplissage complet) 
- Câble individuel dans le faisceau jusqu’à Ø ≤ 15 mm 
- Passage de câbles individuels Ø ≤ 21 mm 
 
Montage dans des parois de séparation en construction légère:  
Ossatures en acier ou en bois : 
- Ouverture d’installation  Ø 74 mm 
- Distance entre axe 91 mm  
- 2 couches de plaques de fibres minéraliques ou plâtre avec 

une épaisseur de 12,5 mm avec une résistance au feu de la 
classe A1 resp. A2 selon EN 13501-1 (matériau de construction 
incombustible). 

- Distance entre ossature et ouverture de montage ≥ 100 mm 
- Épaisseur de paroi minimale ≥ 100 mm 
- Pour les parois classifiées selon EN 13501-2 avec une résis-

tance au feu de EI30 – EI90 
- Utilisation à l’abri, sans présence d’humidité élevée et sans 

températures inférieures à 0°C 
 

 
Parois massives : Briques, béton, béton armé ou béton poreux: 
- Ouverture d’installation  Ø 82 mm 
- Distance entraxe 91 mm  
- Densité des parois  ≥ 630 kg/m3 
- Epaisseur minimale des parois  ≥ 100 mm 
- Pour les parois classifiées selon EN 13501-2 avec une résis-

tance au feu EI30 – EI90 
- Des supports supplémentaires (distanciés des cloisonnements 

de ≥  500 mm) doivent être fabriqués dans des matériaux de la 
classe A1 ou A2 selon EN 13501-1 

- Fixation à l’aide de ciment à prise rapide  
 
 

Cloisonnement par boîtier DS 90, Ø 74 mm  
 
Cloisonnement pare-feu en matériau écumant, EI30, EI60, 
EI90 selon EN 1366-3 / DIN 4102-9, composé d’un cylindre 
avec insert d’étanchéité biparti pour passages de câbles. 
Cloisonnonnement pour le passage de câbles au travers de 
parois pare-feu en construction légère selon DIN 4102, 
murs en briques selon DIN 1053 et parois en béton selon 
DIN 1045. Fixation à l’aide de boulons d’éclisse. Etanchéité 
automatique des joints et des goussets. Rajout de câbles 
sans dégât, utilisation aussi comme cloisonnement de ré-
serve. 
  
Ouverture d’installation Ø 74 mm 
Pour câbles individuels jusqu’à Ø max. 21 mm et faisceaux 
de câbles jusqu’à Ø max. 40 mm  
Surface de l’ouverture d’installation =0,00126 m² 
Homologation technique européenne ETA-14/0159 
Homologation AEAI: 21046 
 
Numéro d’article: 9459-03 

Lien vers le produit 

Lien certificat AEAI 

Lien vers le film de montage 

 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/systeme-de-cloisonnement-pour-boitier-ds-90-74-mm/635/systeme-de-cloisonnement-pour-boitier-ds-90/74-mm?number=9459-03&c=605/
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/systeme-de-cloisonnement-pour-boitier-ds-90-74-mm/635/systeme-de-cloisonnement-pour-boitier-ds-90/74-mm?number=9459-03&c=605/
https://assets.agro.ch/media/48/4815/Zertifikat_VKF_%2021046_DOSENSCHOTT%20DS%2090.pdf
https://assets.agro.ch/media/48/4815/Zertifikat_VKF_%2021046_DOSENSCHOTT%20DS%2090.pdfhttps:/assets.agro.ch/media/48/4815/Zertifikat_VKF_%2021046_DOSENSCHOTT%20DS%2090.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N3hMnSJBChA
https://www.youtube.com/watch?v=N3hMnSJBChA
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Système de cloisonnement pare-feu 
par boîte DS 90 / 120 mm 
 
 
No-art.:   9459-04 
E-No.:   121819018 
EAN:   4013456537156 
Homologation AEAI:  23396 
Homologation ETA:  sollicitée 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passage de tubes (TIR): 
- Tubes d’installation ronds en polyoléfines: 

Polyethylène PE 
- Polypropylène PP  
- Tube unique jusqu‘à M63, des faisceaux de tubes sont admis-

sibles (des tubes métalliques sont exceptés) 
 
Passage de câbles: 
- Câbles d’installation (p.e. Câble NYM) 
- Câbles de données (p.e. Câble CAT) 
- Câbles de télécommunication(p.e. J-Y(St) Y) 
- Câbles optiques (FO) 
 
Nombre de câbles: 
- Faisceaux de câbles Ø 74 mm (Remplissage complet) 
- Câble individuel dans le faisceau jusqu’à Ø 29 mm 
- Remplissage par un ensemble de câbles et tubes admis 
 
Montage dans des parois de séparation en construction légère:  
Ossatures en acier ou en bois : 
- Ouverture d’installation  Ø 120 mm 
- Distance entraxe 210 mm  
- 2 couches de plaques de fibres minéraliques ou plâtre avec 

une épaisseur de 12,5 mm avec une résistance au feu de la 
classe A1 resp. A2 selon EN 13501-1 (matériau de construction 
incombustible). 

- Distance entre ossature et ouverture de montage ≥ 100 mm 
- Épaisseur de paroi minimale ≥ 100 mm 
- Pour les parois classifiées selon EN 13501-2 avec une résis-

tance au feu de EI30 – EI90 
- Utilisation à l’abri, sans présence d’humidité élevée et sans 

températures inférieures à 0°C 
 
Parois massives : Briques, béton, béton armé ou béton poreux: 
- Ouverture d’installation  Ø 150 mm 
- Distance 50 mm  
- Densité des parois  ≥ 630 kg/m3 
- Epaisseur minimale des parois  ≥ 100 mm 
- Pour les parois classifiées selon EN 13501-2 avec une résis-

tance au feu EI30 – EI90 
- Un éventuel support (distance du cloisonnement ≤ 500 mm des 

deux côtés) doit être construit en matériau de la classe A1 ou 
A2 selon EN 13501-1. 

- Fixation à l’aide de ciment à prise rapide  
 

Système de cloisonnement pare-feu par boîte 
DS 90 / 120 mm 
 
Cloisonnement pare-feu EI30, EI60, EI90 selon EN 1366-3 
/ DIN 4102-9 pour le passage de câbles. Cloisonnement 
pour le passage de câbles au travers de parois pare-feu en 
construction légère selon DIN 4102, murs en briques selon 
DIN 1053 et parois en béton selon DIN 1045, composé 
d’un cylindre de cloisonnement enrobé d’une couche écu-
mante avec insert d’étanchéité biparti. Fixation à l’aide de 
boulons d’éclisse. Etanchéité automatique des joints et des 
goussets. Rajout de câbles sans dégât, utilisation aussi 
comme cloisonnement de réserve. 
  
Ouverture d’installation Ø 120 mm, cloison sèche 
 Ø 150 mm, paroi massive 
 
Pour faisceaux de câbles et tubes jusqu’à Ø 74 mm, pour 
câbles individuels jusqu’à Ø 29 mm, passage d’un en-
semble de câbles et tubes possible.  
Surface de l’ouverture d’installation : 0,0043 m².  
  
Fabricant / Type Agro 9459-04 
Homologation technique européenne ETA-14/0159 
 
Homologation AEAI: 23396 
Numéro d’article: 9459-04 

Lien vers le produit 

Lien certificat AEAI 

Lien vers le film de montage 

 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/systeme-de-cloisonnement-pour-boitiers-ds-90-120-mm/636/systeme-de-cloisonnement-pour-boitiers-ds-90/120-mm?number=9459-04&c=606/
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/systeme-de-cloisonnement-pour-boitiers-ds-90-120-mm/636/systeme-de-cloisonnement-pour-boitiers-ds-90/120-mm?number=9459-04&c=606/
https://assets.agro.ch/media/16/16456/DOSENSCHOTT-SYSTEM-DS%2090-120MM_FR.pdf
https://assets.agro.ch/media/48/4815/Zertifikat_VKF_%2021046_DOSENSCHOTT%20DS%2090.pdfhttps:/assets.agro.ch/media/48/4815/Zertifikat_VKF_%2021046_DOSENSCHOTT%20DS%2090.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7_y2yLm_dZI


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Applications / Homologation Texte pour un appel d‘offre 

 

Système de cloisonnement par boîte 
pour plafonds pare-feu DS 90/74 mm 
 
 
No-art.:   9459-05 
E-No.:   121 819 038 
EAN:   4013456544697 
Homologation AEAI:  25349 
 
 

Passage de tubes (TIR): 
- Tubes d’installation ronds en polyoléfines : 

Polyethylène PE 
- Polypropylène PP  
- Tube individuel Ø ≤ 40 mm 
- Tube d’installation en PVC 
 
Passage de câbles : 
- Câbles d’installation (p.e. Câble NYM) 
- Câbles de données (p.e. Câble CAT) 
- Câbles de télécommunication (p.e. J-Y(St) Y) 
- Câbles optiques (FO) 
 
Nombre de câbles : 
- Faisceau de câbles Ø 40 mm (Remplissage complet) 
- Câble individuel dans le faisceau jusqu’à Ø ≤ 15 mm 
- Câble individuel Ø ≤ 21 mm 
 
Montage dans les plafonds en béton ou en béton poreux : 
- Ouverture d’installation  Ø 100 mm 
- Distance entraxe 125 mm  
- Un éventuel support (distance du cloisonnement ≤ 500 mm des 

deux côtés) doit être construit en matériau de la classe A1 ou 
A2 selon EN 13501-1. 

- Densité des parois  ≥ 550 kg/m³ 
- Épaisseur minimale du plafond ≥ 150 mm 
- Résistance au feu EI30 – EI90 
- Montage par le haut dans des plafonds avec une épaisseur de 

150 - 300 mm. 
- Utilisation à l’abri, sans présence d’humidité élevée et sans 

températures inférieures à 0°C 
 
Pour préparer le bétonnage, AGRO propose des blocs de rainure 
dans la taille appropriée. 
 

        

Système de cloisonnement par boîte pour plafonds 
pare-feu DS 90/74 mm 
 
Système de cloisonnement pour l’installation dans des pla-
fonds pare-feu EI30 - EI90 en béton ou béton poreux selon   
DIN EN1366-3. Système certifié pour le cloisonnement de 
protection de passages au travers des plafonds depuis le 
haut. Système composé d’une douille de montage divisible 
avec protection pare-feu des bords ainsi que du système 
de cloisonnement DS 90/74 mm. Approprié pour une instal-
lation ultérieure et rajout de câbles sans dégât. Etanchéité 
automatique des joints et des goussets. 
 
Pour carottages Ø 100 mm 
Peut être rempli complètement de faisceaux de câbles ou 
tubes jusqu’à Ø 40 mm, diamètre max. des câbles du fais-
ceau : 15 mm, passage d’un ensemble de câbles et tubes 
posssible, passage de câbles individuels jusqu’à Ø 21 mm, 
de tubes d’installation en polioléfine et en PVC jusqu’à 
M40. 
 
Surface de l‘ouverture d’installation 0,00126 m².  
 
Fabricant / Type Kaiser 9459-05 
Homologation technique européenne demandée. 

Lien vers le produit 

Lien certificat AEAI 

Lien vers le film de montage 

Lien vers le bloc de rainure 
 
 

 

 

 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/systemes-de-cloisonnement-de-penetration-de-plafond-ds-90-120-mm-et-ds-90-74-mm/637/systeme-de-cloisonnement-de-penetration-de-plafond-ds-90/74-mm?number=9459-05&c=1595/
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/systemes-de-cloisonnement-de-penetration-de-plafond-ds-90-120-mm-et-ds-90-74-mm/637/systeme-de-cloisonnement-de-penetration-de-plafond-ds-90/74-mm?number=9459-05&c=1595/
https://assets.agro.ch/media/59/5950/Zertifikat_VKF_25349_Deckenschott-90-74_2019-2024.pdf
https://assets.agro.ch/media/59/5950/Zertifikat_VKF_25349_Deckenschott-90-74_2019-2024.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P8XZxyB_38Y
https://www.youtube.com/watch?v=P8XZxyB_38Y
http://www.agro.ch/catalogue/catalogue.do?oid=9BD9A2B02600A4C90BD6FFAE79271235&act=showIO&forward=showProduct&lang=fr
http://www.agro.ch/catalogue/catalogue.do?oid=9BD9A2B02600A4C90BD6FFAE79271235&act=showIO&forward=showProduct&lang=fr
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Système de cloisonnement pour pla-
fonds DS 90/120 mm 
 
 
No-art.:   9459-06 
E-No.:   121 819 048 
EAN:   4013456544703 
Homologation AEAI:  25347 / 25348   
 
  

Passage de tubes (TIR): 
- Tubes d’installation ronds en polyoléfines: 
- Polyethylène PE 
- Polypropylène PP 
- Tube unique jusqu‘à M63, des faisceaux de tubes sont admis-

sibles (des tubes métalliques sont exceptés) 
- Les TIR en PVC jusqu’à M50 sont admissibles 
 
Passage de câbles : 
- Câbles d‘installation (p.e. câbles NYM) 
- Câbles de données (p.e. câbles CAT) 
- Câbles de télécommunication (p.e. J-Y(St) Y) 
- Fibres optiques (FO) 
 
Nombre de câbles: 
- Faisceaux de câbles jusqu‘à Ø 74 mm (Remplissage complet) 
- Câble plus épais du faisceau Ø 29 mm 
- Passage d’un ensemble de câbles et tubes admis 
 
Montage dans des plafonds en béton ou béton poreux: 
- Ouverture d‘installation  Ø 150 mm 
- Distance entraxe 205 mm  
- Un éventuel support (distance du cloisonnement ≤ 500 mm des 

deux côtés) doit être construit en matériau de la classe A1 ou 
A2 selon EN 13501-1. 

- Densité des parois  ≥ 550 kg/m³ 
- Épaisseur minimale du plafond ≥ 150 mm 
- Résistance au feu EI30 – EI90 
- Montage par le haut dans des plafonds avec une épaisseur de 

150 - 300 mm. 
- Utilisation à l’abri, sans présence d’humidité élevée et sans 

températures inférieures à 0°C 
 

Pour préparer le bétonnage, AGRO propose des blocs de rainure 
dans la taille appropriée. 

 
 

   

Systèmes de cloisonnement pour plafonds  
DS 90/120 mm 
 
Système de cloisonnement certifié pour l’installation dans 
des plafonds pare-feu EI30 - EI90 en béton ou béton po-
reux selon DIN EN1366-3. Système composé d’une douille 
de montage divisible avec protection pare-feu des bords 
ainsi que du système de cloisonnement DS 90/120 mm.  
Approprié pour une installation ultérieure et le rajout de 
câbles sans dégât. Etanchéité automatique des joints et 
des goussets. 
 
Pour carottages Ø 150 mm 
Pour faisceaux de câbles et tubes jusqu’à Ø 74 mm, pour 
câbles individuels jusqu’à ᴓ 29 mm, passage d’un en-
semble de câbles et tubes possible, passage de tubes 
d’installation en polyoléfines jusqu’à M63 et en PVC jusqu’à 
M50. Surface de l’ouverture 0,0043 m².  
Surface de l’ouverture d’installation 0,0043 m²  
 
Fabricant / Type Kaiser 9459-06 
Homologation technique européenne demandée. 

Lien vers le produit 

Lien certificat AEAI 

Lien vers le film de montage 

Lien vers le bloc de rainure 

 

  

http://www.agro.ch/catalogue/catalogue.do?oid=25AD0F35BCA85D15960CB4CE6462878B&act=showIO&forward=showProduct&lang=fr
http://www.agro.ch/catalogue/catalogue.do?oid=25AD0F35BCA85D15960CB4CE6462878B&act=showIO&forward=showProduct&lang=fr
https://assets.agro.ch/media/59/5949/Zertifikat_VKF_25347-25348_Deckenschott-120-90.pdf
https://assets.agro.ch/media/59/5949/Zertifikat_VKF_25347-25348_Deckenschott-120-90.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P8XZxyB_38Y
https://www.youtube.com/watch?v=P8XZxyB_38Y
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/systemes-de-cloisonnement-de-penetration-de-plafond-ds-90-120-mm-et-ds-90-74-mm/640/coffrage-pour-ds-90/120-mm?number=9473-96&c=1595/
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/systemes-de-cloisonnement-de-penetration-de-plafond-ds-90-120-mm-et-ds-90-74-mm/640/coffrage-pour-ds-90/120-mm?number=9473-96&c=1595/


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

onnées générales Applications / Homologation Texte pour un appel d‘offre 

 

Quickbox Maxi HWD 90  1x1 
 
 
No-art.:   9499-77 
E-No.:   372632509 
Homologation AEAI: 26831 / 26846 

 
 
 

 
Passage de tubes : 
- Tubes d’installation ronds en polyoléfines 
- Polyethylène PE 
- Polypropylène PP  
- 2 entrées pour tubes Ø ≤ M25 
- Obturer les tubes à l’aide d’un bouchon étanche à membrane  
 (M16 126 573 010, M20 : 126 573 020, M25 : 126 573 030) 
 
Approprié pour : 
- Conduites ou câbles d’installation max. 5x2,5 mm2 (p.e.: NYM) 
- Câbles normalisés A1, A2, A3 et F selon DIN 1366-3 
 
Montage dans des parois de séparation, construction légère:  
Ossatures en acier: 
 
- Ouverture d’installation  Ø 83 mm 
- 2 couches de plaques de fibres minéraliques ou plâtre avec une 

épaisseur de 12,5 mm avec une résistance au feu de la classe 
A1 resp. A2 selon EN 13501-1 (matériau de construction incom-
bustible). 

- Pour les parois classifiées selon EN 13501-2 avec une résis-
tance au feu EI30 – EI90 

- Utilisation à l’abri, sans présence d’humidité élevée et sans tem-
pératures inférieures à 0°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue 

 
 
 

 
Quickbox Maxi HWD 90 / 1x1 
 
· pour parois pare-feu EI30 - EI90 
· pour appareillage selon normes suisses 
  
Combinaison 1x1 
pour épaisseur de panneau 7 - 40 mm 
pour montage opposé 
Profondeur 73.5 mm 
Diamètre du trou de fraisage 83 mm 
2 entrées pour tubes jusqu’à max. M25 
sans halogène  
 
Homologation AEAI: 26831 
 
Fabricant / Type AGRO 9499-77 
Numéro d’article: 9499-77 

Lien vers le produit 

Lien certificat AEAI 

Lien vers le film de montage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agro.ch/catalogue/catalogue.do?oid=59EFE8BECB00E91ABD8C41FD47552E6B&act=showIO&forward=showProduct&lang=fr
http://www.agro.ch/catalogue/catalogue.do?oid=59EFE8BECB00E91ABD8C41FD47552E6B&act=showIO&forward=showProduct&lang=fr
https://assets.agro.ch/media/14/14694/26831_fr_2021.pdf
https://assets.agro.ch/media/14/14694/26831_fr_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s0A1fRs9GHY
https://www.youtube.com/watch?v=s0A1fRs9GHY


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Applications / Homologation Texte pour un appel d‘offre 

 

Quickbox Maxi HWD 90  2x1 
 
 
No-art.:   9499-77.02 
E-No.:   372632609 
Homologation AEAI: 26831 / 26846 
 

 
 
 
 

 
Passage de tubes: 
- Tubes d’installations ronds en polyoléfines: 
- Polyethylène PE, - Polypropylène PP  
- 2 entrées pour tubes Ø ≤ M25 
- Obturer les tubes à l’aide d’un bouchon étanche à membrane  
 (M16 126 573 010, M20 : 126 573 020, M25 : 126 573 030) 
 
Approprié pour : 
- Conduites ou câbles d’installation max. max. 5x2,5 mm2 (p.e.: 

NYM) 
- Câbles normalisés A1, A2, A3 et F selon DIN 1366-3 
 
Montage dans parois de séparation, construction légère:  
Ossatures en acier: 
 
- Ouverture d’installation  2x Ø 83 mm 
- 2 couches de plaques de fibres minéraliques ou plâtre avec une 

épaisseur de 12,5 mm avec une résistance au feu de la classe 
A1 resp. A2 selon EN 13501-1 (matériau de construction incom-
bustible). 

- Pour les parois classifiées selon EN 13501-2 avec une résis-
tance au feu EI30 – EI90 

- Utilisation à l’abri, sans présence d’humidité élevée et sans tem-
pératures inférieures à 0°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue 

 

 
Quickbox Maxi HWD 90 / 2x1 
 
· pour parois pare-feu EI30 - EI90 
· pour appareillage selon normes suisses 
  
Combinaison 2x1 
pour épaisseur de panneau 10 - 40 mm 
pour montage opposé 
Profondeur 73.5 mm 
Diamètre du trou de fraisage 83 mm 
2 entrées pour tubes jusqu’à max. M25 
sans halogène  
 
Homologation AEAI: 26831 
 
Fabricant / Type AGRO 9499-77.02 
Numéro d’article: 9499-77.02 

Lien vers le produit 

Lien certificat AEAI 

Lien vers le film de montage 
 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boites-coupe-feu-quickbox-hwd-90/617/quickbox-maxi-hwd-90-2x2-pour-inserts-d-appareils-suisses?number=9499-77.02&c=603/
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boites-coupe-feu-quickbox-hwd-90/617/quickbox-maxi-hwd-90-2x2-pour-inserts-d-appareils-suisses?number=9499-77.02&c=603/
https://assets.agro.ch/media/14/14694/26831_fr_2021.pdf
https://assets.agro.ch/media/14/14694/26831_fr_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s0A1fRs9GHY
https://www.youtube.com/watch?v=s0A1fRs9GHY


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Applications / Homologation Texte pour un appel d‘offre 

 

Quickbox Maxi HWD 90  3x1 
 
 
No-art.:   9499-77.03 
E-No.:   372632809 
Homologation AEAI: 26831 / 26846 
 

 

 
Passage de tubes (TIR): 
- Tubes d’installations ronds en polyoléfines: 
- Polyethylène PE 
- Polypropylène PP  
- 2 entrées pour tubes Ø ≤ M25 
- Obturer les tubes à l’aide d’un bouchon étanche à membrane  
 (M16 126 573 010, M20 : 126 573 020, M25 : 126 573 030) 
 
Approprié pour : 
- Conduites ou câbles d’installation max. 5x2,5 mm2 (p.e.: NYM) 
- Câbles normalisés A1, A2, A3 et F selon DIN 1366-3 
 
Montage dans des parois de séparation en construction légère:  
Ossatures en acier: 
 
- Ouverture d’installation  3x Ø 83 mm 
- 2 couches de plaques de fibres minéraliques ou plâtre avec une 

épaisseur de 12,5 mm avec une résistance au feu de la classe 
A1 resp. A2 selon EN 13501-1 (matériau de construction incom-
bustible). 

- Pour les parois classifiées selon EN 13501-2 avec une résis-
tance au feu EI30 – EI90 

- Utilisation à l’abri, sans présence d’humidité élevée et sans tem-
pératures inférieures à 0°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue 

 

 
Quickbox Maxi HWD 90 / 3x1 
 
· pour parois pare-feu EI30 - EI90 
· pour appareillage selon normes suisses 
  
Combinaison 3x1 
pour épaisseur de panneau 10 - 40 mm 
pour montage opposé 
Profondeur 73.5 mm 
Diamètre du trou de fraisage 83 mm 
2 Entrées pour tubes jusqu’à max. M25 
sans halogène  
 
Homologation AEAI: 26831 
 
Fabricant / Type AGRO 9499-77.03 
Numéro d’article: 9499-77.03 
 

Lien vers le produit 

Lien certificat AEAI 

Lien vers le film de montage 
 
 

  

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boites-coupe-feu-quickbox-hwd-90/618/quickbox-maxi-hwd-90-3x1-pour-inserts-d-appareils-suisses?number=9499-77.03&c=603/
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boites-coupe-feu-quickbox-hwd-90/618/quickbox-maxi-hwd-90-3x1-pour-inserts-d-appareils-suisses?number=9499-77.03&c=603/
https://assets.agro.ch/media/14/14694/26831_fr_2021.pdf
https://assets.agro.ch/media/14/14694/26831_fr_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s0A1fRs9GHY
https://www.youtube.com/watch?v=s0A1fRs9GHY


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Applications / Homologation Texte pour un appel d‘offre 

 

Quickbox Maxi HWD 90  2x2 
 
 
No-art.:   9499-77.04 
E-No.:   372632709 
Homologation AEAI: 26831 / 26846 
 

 

 
Passage de tubes (TIR): 
- Tubes d’installation ronds en polyoléfines: 
- Polyethylène PE 
- Polypropylène PP  
- 4 entrées pour tubes Ø ≤ M25 
- Obturer les tubes à l’aide d’un bouchon à membrane  

(M16 126 573 010, M20 : 126 573 020, M25 : 126 573 030) 
 
Approprié pour : 
- Conduites ou câbles d’installation max. 5x2,5 mm2 (P.e.: NYM) 
- Câbles normalisés A1, A2, A3 et F selon DIN 1366-3 
 
Montage dans des parois de séparation en construction légère:  
Ossatures en acier: 
 
- Ouverture d’installation  4x Ø 83 mm 
- 2 couches de plaques de fibres minéraliques ou plâtre avec une 

épaisseur de 12,5 mm avec une résistance au feu de la classe 
A1 resp. A2 selon EN 13501-1 (matériau de construction incom-
bustible). 

- Pour les parois classifiées selon EN 13501-2 avec une résis-
tance au feu EI30 – EI90 

- Utilisation à l’abri, sans présence d’humidité élevée et sans tem-
pératures inférieures à 0°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue 

 
Quickbox Maxi HWD 90 / 2x2 
 
· pour parois pare-feu EI30 - EI90 
· pour appareillage selon normes suisses 
  
Combinaison 2x2 
pour épaisseur de panneau 10 - 40 mm 
pour montage opposé 
Profondeur 73.5 mm 
Diamètre du trou de fraisage 83 mm 
4 Entrées pour tubes jusqu’à max. M25 
sans halogène  
 
Homologation AEAI: 26831 
 
Fabricant / Type AGRO 9499-77.04 
Numéro d’article: 9499-77.04 

Lien vers le produit 

Lien certificat AEAI 

Lien vers le film de montage 
 
 
 

  

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boites-coupe-feu-quickbox-hwd-90/619/quickbox-maxi-hwd-90-2x2-pour-inserts-d-appareils-suisses?number=9499-77.04&c=603/
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boites-coupe-feu-quickbox-hwd-90/619/quickbox-maxi-hwd-90-2x2-pour-inserts-d-appareils-suisses?number=9499-77.04&c=603/
https://assets.agro.ch/media/14/14694/26831_fr_2021.pdf
https://assets.agro.ch/media/14/14694/26831_fr_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s0A1fRs9GHY
https://www.youtube.com/watch?v=s0A1fRs9GHY


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Applications / Homologation Texte pour un appel d‘offre 

 

Quickbox Maxi HWD 90  2x3 
 
 
No-art.:   9499-77.06 
E-No.:   372632909 
Homologation AEAI: 26831 / 26846 
 

 

 
Passage de tubes (TIR): 
- Tubes d’installation ronds en polyoléfines 
- Polyethylène PE, - Polypropylène PP  
- 4 entrées pour tubes Ø ≤ M25 
- Obturer les tubes à l’aide d’un bouchon à membrane  
 (M16 126 573 010, M20 : 126 573 020, M25 : 126 573 030) 
 
Approprié pour : 
- Conduites ou câbles d’installation max. 5x2,5 mm2 (p.e.: NYM) 
- Câbles normalisés A1, A2, A3 et F selon DIN 1366-3 
 
Montage dansdes  parois de séparation en construction légère:  
Ossatures en acier: 
 
- Ouverture d’installation  6x Ø 83 mm 
- 2 couches de plaques de fibres minéraliques ou plâtre avec une 

épaisseur de 12,5 mm avec une résistance au feu de la classe 
A1 resp. A2 selon EN 13501-1 (matériau de construction incom-
bustible). 

- Pour les parois classifiées selon EN 13501-2 avec une résis-
tance au feu EI30 – EI90 

- Utilisation à l’abri, sans présence d’humidité élevée et sans tem-
pératures inférieures à 0°C 
 

Certifié pour montage dans des cloisons sèches: 
- Construction à ossature avec laine minérale: EI90 
- Construction à ossature sans laine minérale: EI60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue 

 

 
Quickbox Maxi HWD 90 / 2x3 
 
pour parois pare-feu EI30 - EI90 
pour appareillage selon normes suisses  
 
Construction à ossature avec laine minérale: EI90 
Construction à ossature sans laine minérale: EI60 
 
  
Combinaison 2x3 
pour épaisseur de panneau 10 - 40 mm 
pour montage opposé 
Profondeur 73.5 mm 
Diamètre du trou de fraisage 83 mm 
4 Entrées pour tubes jusqu’à max. M25 
sans halogène  
 
Homologation AEAI: 26831 
 
Fabricant / Type AGRO 9499-77.06 
Numéro d’article: 9499-77.06 

Lien vers le produit 

Lien certificat AEAI 

Lien vers le film de montage 

 

  

  

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boites-coupe-feu-quickbox-hwd-90/620/quickbox-maxi-hwd-90-3x2-pour-inserts-d-appareils-suisses?number=9499-77.06&c=603/
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boites-coupe-feu-quickbox-hwd-90/620/quickbox-maxi-hwd-90-3x2-pour-inserts-d-appareils-suisses?number=9499-77.06&c=603/
https://assets.agro.ch/media/14/14694/26831_fr_2021.pdf
https://assets.agro.ch/media/14/14694/26831_fr_2021.pdf
https://assets.agro.ch/media/14/14694/26831_fr_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=s0A1fRs9GHY
https://www.youtube.com/watch?v=s0A1fRs9GHY


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Applications / Homologation Texte pour un appel d‘offre 

 

Quickbox HWD 90  1x1 
 
 
No-art.:   9498-77 
E-No.:   155 012 029 
EAN:   4013456536425 
Homologation AEAI:  21042  
 

 

 
Remplissage: 
- Application avec câbles uniquement – le passage de tubes 

n’est pas possible 
- Câbles d’installation max. 5x2,5 mm2 (ex.: NYM) 
- 2 entrées pour câbles jusqu’à Ø 11,5 mm  

 
 
Montage dans parois de séparation, construction légère:  
Ossatures en acier: 
 
- Ouverture de montage  Ø 83 mm 
- 2 couches de plaques de fibres minéraliques ou plâtre avec 

une épaisseur de 12,5 mm avec une résistance au feu de la 
classe A1 resp. A2 selon EN 13501-1 (matériau de construc-
tion incombustible). 

- Pour les parois classifiées selon EN 13501-2 avec une résis-
tance au feu EI30 – EI90 

- Utilisation à l’abri, sans présence d’humidité élevée et sans 
températures inférieures à 0°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue 

 
Quickbox HWD 90 / 1x1 
 
· pour parois pare-feu EI30 - EI90 
· pour appareillage selon normes suisses 
  
Combinaison 1x1 
pour épaisseur de panneau 7 - 40 mm 
pour montage opposé 
Profondeur 50 mm 
Diamètre du trou de fraisage 83 mm 
2 entrées pour câbles jusqu’à Ø11,5 mm  
sans halogène  
 
Homologation AEAI 21042 
 
Fabricant / Type AGRO 9498-77 
Numéro d’article: 9498-77 

Lien vers le produit 

Lien certificat AEAI 
 
Lien vers le film de montage 
 
 

 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boites-coupe-feu-quickbox-hwd-90/613/quickbox-hwd-90-1x1-pour-les-inserts-d-appareils-suisses?number=9498-77&c=603/
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boites-coupe-feu-quickbox-hwd-90/613/quickbox-hwd-90-1x1-pour-les-inserts-d-appareils-suisses?number=9498-77&c=603/
https://assets.agro.ch/media/13/13131/Zertifikat_VKF_%2021042_QUICKBOX%20HWD%2090%20C_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3w6pcpXejwI
https://www.youtube.com/watch?v=3w6pcpXejwI


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Applications / Homologation Texte pour un appel d‘offre 

 

Quickbox HWD 90  2x1 
 
 
No-art.:   9498-77.02                                
E-No.:   155 013 029 
EAN:   611614240664                          
Homologation AEAI:  21042  
 

  

 
Remplissage: 
- Application avec câbles uniquement – le passage de tubes 

n’est pas possible  
- Câbles d’installation max. 5x2,5 mm2 (p.e.: NYM) 
- 4 entrées pour tubes jusqu’à Ø 11,5 mm  

 
 
Montage dans parois de séparation, construction légère:  
Ossatures en acier: 
 
- Ouverture d’installation  2x Ø 83 mm 
- 2 couches de plaques de fibres minéraliques ou plâtre avec 

une épaisseur de 12,5 mm avec une résistance au feu de la 
classe A1 resp. A2 selon EN 13501-1 (matériau de construc-
tion incombustible). 

- Pour les parois classifiées selon EN 13501-2 avec une résis-
tance au feu EI30 – EI90 

- Utilisation à l’abri, sans présence d’humidité élevée et sans 
températures inférieures à 0°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue 
 

 
Quickbox HWD 90 / 2x1 
 
· pour parois pare-feu EI30 - EI90 
· pour appareillage selon normes suisses 
  
Combinaison 2x1 
pour épaisseur de panneau 7 - 40 mm 
pour montage opposé 
Profondeur 50 mm 
Diamètre du trou de fraisage 83 mm 
4 Entrées pour câbles jusqu’à Ø11,5 mm  
sans halogène  
 
Homologation AEAI 21042 
  
Fabricant / Type AGRO 9498-77.02 
 
Numéro d’article: 9498-77.02 
 
 

Lien vers le produit 

Lien certificat AEAI 
 
Lien vers le film de montage 
 

 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boites-coupe-feu-quickbox-hwd-90/614/quickbox-hwd-90-2x1-pour-inserts-d-appareils-suisses?number=9498-77.02&c=603/
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boites-coupe-feu-quickbox-hwd-90/614/quickbox-hwd-90-2x1-pour-inserts-d-appareils-suisses?number=9498-77.02&c=603/
https://assets.agro.ch/media/13/13131/Zertifikat_VKF_%2021042_QUICKBOX%20HWD%2090%20C_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3w6pcpXejwI
https://www.youtube.com/watch?v=3w6pcpXejwI


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Applications / Homologation Texte pour un appel d‘offre 

 

Quickbox HWD 90 3x1 
 
 
No-art.:   9498-77.03 
E-No.:   155 014 029 
EAN:   7611614240671 
Homologation AEAI:  21042  
  

 

 
Remplissage: 
- Application avec câbles uniquement – le passage de tubes 

n’est pas possible 
- Câbles d’installation max. 5x2,5 mm2 (p.e.: NYM) 
- 6 entrées pour tubes jusqu’à 11,5 mm  

 
 
Montage dans parois de séparation, construction légère:  
Ossatures en acier: 
 
- Ouverture d’installation  3x Ø 83 mm 
- 2 couches de plaques de fibres minéraliques ou plâtre avec 

une épaisseur de 12,5 mm avec une résistance au feu de la 
classe A1 resp. A2 selon EN 13501-1 (matériau de construc-
tion incombustible). 

- Pour les parois classifiées selon EN 13501-2 avec une résis-
tance au feu EI30 – EI90 

- Utilisation à l’abri, sans présence d’humidité élevée et sans 
températures inférieures à 0°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue 
 

 
Quickbox HWD 90 / 3x1 
 
· pour parois pare-feu EI30 - EI90 
· pour appareillage selon normes suisses 
  
Combinaison 3x1 
pour épaisseur de panneau 7 - 40 mm 
pour montage opposé 
Profondeur 50 mm 
Diamètre du trou de fraisage 83 mm 
6 Entrées pour câbles jusqu’à Ø11,5 mm  
sans halogène  
 
Homologation AEAI 21042 
  
Fabricant / Type AGRO 9498-77.03 
 
Numéro d’article: 9498-77.03 
 

Lien vers le produit 

Lien certificat AEAI 
 
Lien vers le film de montage 
 

  

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boites-coupe-feu-quickbox-hwd-90/615/quickbox-hwd-90-3x1-pour-inserts-d-appareils-suisses?number=9498-77.03
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boites-coupe-feu-quickbox-hwd-90/615/quickbox-hwd-90-3x1-pour-inserts-d-appareils-suisses?number=9498-77.03
https://assets.agro.ch/media/13/13131/Zertifikat_VKF_%2021042_QUICKBOX%20HWD%2090%20C_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3w6pcpXejwI
https://www.youtube.com/watch?v=3w6pcpXejwI


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Applications / Homologation Texte pour un appel d‘offre 

 

Boîtier pare-feu FlamoX® EI30 
 
No-art.:   9435-03 
E-No.:   920848209 
EAN:   4013456546080 
Homologation AEAI :  demandée, arrivée 02/17 
  

 
 
 
 

 
   

 
Entrées pour : 
- Tubes d’installation jusqu‘à max. 2x M25 
- 4 entrées pour câbles jusqu’à Ø 13,5 mm  (p.e.: NYM) 
 
Utilisation pour : 
- Lampes encastrées et haut-parleurs 
- Profondeur d’encastrement du luminaire max. 150 mm 
- Puissance de lampe max. 75 W pour lampes halogènes, 

34 W pour luminaires LED. Convient pour le logement de 
ballast  à faibles pertes ou électroniques ainsi que 
d’autres appareillages nécessités tels que des drivers ou 
des convertisseurs... 

 
Encastrement dans des faux plafonds:  
- Plafonds à deux couches en placoplâtre 2 x 12,5 mm se-

lon DIN 4102-4 ou EN 13501-1 ou un autre système de 
plafonds homologué (charge calorifique depuis le haut et 
le bas) 

- Diagonale maximale de 180 mm lors de sections diago-
nales 

- Ouvertures d’installations jusqu’à 180 mm 

 
Boîtier pare-feu FlamoX EI30 pour encastrement 
de luminaires et haut-parleures (9435-03) 

  
- Boîtier en tôle galvanisé avec enrobage écumant 
- Pour luminaires et haut-parleurs 
- Etanche à la fumée et sans halogène 
- Ouverture d’installation jusqu’à Ø 180 mm 
- Diagonale maximale de 180 mm lors de sections 

diagonales 
- Profondeur d’encastrement du luminaire max. 150 mm 
- Puissance de lampe max. 75 W pour lampes halo-

gènes, 34 W pour luminaires LED. Convient pour le 
logement de ballast  à faibles pertes ou électro-
niques ainsi que d’autres appareillages nécessités 
tels que des drivers ou des convertisseurs... 

- Dimension 320x270x150 mm (LxLxH) 
- Plafonds à deux couches en placoplâtre 2x12,5mm 

selon DIN 4102-4 ou EN 13501-1 ou un autre sys-
tème de plafonds homologué (charge calorifique 
depuis le haut et le bas) 

- Rapport d’essai disponible, homologation AEAI 
demandée 

 
Homologation AEAI 27047  
Fabricant / Type Kaiser 9435-03 
Numéro d’article: 9435-03 
 
Lien vers le produit 

Lien certificat AEAI 

Lien vers le film de montage 
  
 
 
 
 
 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boitiers-coupe-feu-flamox/644/boitiers-coupe-feu-flamox?number=9435-03&c=607/
https://assets.agro.ch/media/48/4819/Zertifikat_VKF_FlamoX_27047_de.pdf
https://assets.agro.ch/media/48/4819/Zertifikat_VKF_FlamoX_27047_de.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ibejgJ4w2ZY


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Applications / Homologation Texte pour un appel d‘offre 

 

Boîtier pare-feu FlamoX® EI30 
 
No-art.:   9435-04 
E-No.:   920848219 
EAN:   4013456546073 
Homologation AEAI :  demandée, arrivée 02/17 

  
 
 
 

 
 

   

 
Entrées pour : 
- Tubes d’installation jusqu‘à max. 2x M25 
- 4 entrées pour câbles jusqu’à Ø 13,5 mm  (p.e.: NYM) 
 
Utilisation pour : 
- Lampes encastrées et haut-parleurs 
- Profondeur d’encastrement du luminaire max. 100 mm 
- Puissance de lampe max. 50 W pour lampes halogènes, 

14 W pour luminaires LED. Convient pour le logement de 
ballast  à faibles pertes ou électroniques ainsi que 
d’autres appareillages nécessités tels que des drivers ou 
des convertisseurs... 

 
Encastrement dans des faux plafonds :  
- Plafonds à deux couches en placoplâtre 2 x 12,5 mm se-

lon DIN 4102-4 ou EN 13501-1 ou un autre système de 
plafonds homologué (charge calorifique depuis le haut et 
le bas) 

- Diagonale maximale de 100 mm lors de sections diago-
nales 

- Ouvertures d’installations jusqu’à 100 mm 
 

 
Boîtier pare-feu FlamoX EI30 pour encastrement 
de luminaires et haut-parleures (9435-04) 

  
- Boîtier en tôle galvanisé avec enrobage écumant 
- Pour luminaires et haut-parleurs 
- Etanche à la fumée et sans halogène 
- Ouverture d’installation jusqu’à 100 mm 
- Diagonale maximale de 100 mm lors de sections 

diagonales 
- Profondeur d’encastrement du luminaire max. 100 mm 
- Puissance de lampe max. 50 W pour lampes halo-

gènes, 14 W pour luminaires LED. Convient pour 
le logement de ballast  à faibles pertes ou électro-
niques ainsi que d’autres appareillages nécessités 
tels que des drivers ou des convertisseurs... 

- Dimension 230 x 180 x 100 mm (LxLxH) 
- Plafonds à deux couches en placoplâtre 2 x 12,5 

mm selon DIN 4102-4 ou EN 13501-1 ou un autre 
système de plafonds homologué (charge calori-
fique depuis le haut et le bas) 

- Rapport d’essai disponible, homologation AEAI 
demandée 

 
Homologation AEAI 27047  
Fabricant / Type Kaiser 9435-04 
Numéro d’article: 9435-04 
 
Lien vers le produit 

Lien certificat AEAI 

Lien vers le film de montage 
 
 

 
 
 
 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boitiers-coupe-feu-flamox/643/boitiers-coupe-feu-flamox?number=9435-04
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boitiers-coupe-feu-flamox/643/boitiers-coupe-feu-flamox?number=9435-04
https://assets.agro.ch/media/48/4819/Zertifikat_VKF_FlamoX_27047_de.pdf
https://assets.agro.ch/media/48/4819/Zertifikat_VKF_FlamoX_27047_de.pdf
https://assets.agro.ch/media/48/4819/Zertifikat_VKF_FlamoX_27047_de.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ibejgJ4w2ZY


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Texte pour un appel d‘offre 

 

Mastic coupe-feu 
  
 
No-art.:   9400-05 
E-No.:   920 898 009 
EAN:   4013456461611 
 
 

 

Mastic coupe-feu Typ 9400 
 

Généralités 
Le mastic coupe-feu type 9400 est certifié selon DIN 4102, partie 2 pour la classe de résistance F120 quand il sert 
pour fermer des joints ou des goussets ainsi que selon DIN 4102, partie 9 pour les passages de câbles. 
Le mastic coupe-feu type 9400 est un mastic coupe-feu mono-composant avec effet écumant. Il est exempt 
d’amiant et de solvants, il n’est ni toxique et ni classifié comme marchandise dangereuse. 
Le mastic coupe-feu type 9400 colle de manière excellente des câbles, du béton, des briques et d’autres matériaux. 
Il conserve son élasticité après le sèchage.  

 
Application 
Le mastic coupe-feu type 9400 écume en cas d’incendie. Il a été développé pour renfermer de manière conforme 
des joints, des joints de dilatation et des goussets dans des constructions immobilières et il a été certifié par l’institut 
allemand pour la technique de construction de bâtiments (DIBt) (Numéro du certificat : Z-19.11-1583). 
Le mastic coupe-feu type 9400 (Classe de matières de construction B2 selon DIN 4102-1) sert aussi pour renfermer 
les joints lors de l’encastrement des boîtiers FlamoX. 
 
Données techniques 
Couleur : blanc 
Densité : env. 1,1 g/dm³ (theor.) 
Contenu en matières solides : 78 % 
Capacité d’écumer : 4,5 le volume initiale 
Peut être dilué par : de l’eau 
Homologation DIBt : Z-19.11-1583   
 
Traitement 
Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de gras. 
La température ambiante ainsi que la température du matériau à traiter doit comporter au moins > 5°C . 
Appliquer à l’aide d’une truelle, d’une spatule ou d’une cartouche. Dans le cas échéant, le mastic peut être enlevé 
mécaniquement à l’aide d’un outil. Les outils ou des salissures sont à nettoyer à l’eau. 
Pour applications à l’intérieur uniquement.  
Temps de traitement : 30 min. 
Tenir au sec et à des températures supérieures à 0° C et inférieures à 30° C 
Durée de conservation 12 mois, veuillez observer la date de production 
Lien DIBt 
Lien vers le produit 

 

https://assets.agro.ch/media/28/281/KAISER_Zertifikat_Branschutzkitt_Verlaengerung_2017_DE.pdf
https://assets.agro.ch/media/28/281/KAISER_Zertifikat_Branschutzkitt_Verlaengerung_2017_DE.pdf
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/protection-incendie/boitiers-coupe-feu-flamox/646/kit-de-protection-anti-incendie-flamox?number=9400-05&c=607/


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Texte pour un appel d‘offre 

 

Quickbox Maxi Boîte phonique 1x1 
 
 
No-art.:  9799-77 
E-No.:  372632009 
 

 

e / Vergleiche 
Quickbox Maxi Boîte phonique/ 1x1 
 
Boîte à encastrer dans des parois avec fonction de protection sonore, pour appareillage selon normes suisses 
  
DIN EN 60670-1 et DIN 49073, en matière synthétique avec enrobage phonique 
Trou de fraisage 83 mm 
Profondeur d’encastrement 73.5 mm 
pour parois creuses 
  
Combinaison 1x1 
pour épaisseur de panneaux10-40 mm 
2 entrées pour tubes Ø ≤ M25 
à installer avec des bouchons à membrane (M16 126 573 010, M20 : 126 573 020, M25 : 126 573 030) 
  
Fabricant / Type AGRO 9799-77 
Numéro d’article: 9799-77 

Lien vers le produit 

Lien certificat de protection phonique 

Lien vers le film de montage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue  

  

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/281/quickbox-maxi-1x1?number=9799-77&c=571/
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/281/quickbox-maxi-1x1?number=9799-77&c=571/
https://assets.agro.ch/media/48/4827/Schallschutz_Quickbox_Maxi.pdf
https://assets.agro.ch/media/48/4827/Schallschutz_Quickbox_Maxi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UAGys3zW_us
https://www.youtube.com/watch?v=UAGys3zW_us


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Texte pour un appel d‘offre 

Quickbox Maxi Boîte phonique 2x1 
 
 
No-art.:  9799-77.02 
E-No.:  372632109 
 

 

e / Vergleiche 
Quickbox Maxi Boîte phonique/ 2x1 
 
Boîte à encastrer dans des parois avec fonction de protection sonore, pour appareillage selon normes suisses 
  
DIN EN 60670-1 et DIN 49073, en matière synthétique avec enrobage phonique 
Trou de fraisage 83 mm 
Profondeur d’encastrement 73.5 mm 
pour parois creuses 
  
Combinaison 2x1 
pour épaisseur de panneau 10-40 mm 
2 entrées pour tubes Ø ≤ M25 
à installer avec des bouchons étanches à membrane (M16 126 573 010, M20 : 126 573 020, M25 : 126 573 030) 
  
Fabricant / Type AGRO 9799-77.02 
Numéro d’article: 9799-77.02 

Lien vers le produit  

Lien certificat de protection phonique 

Lien vers le film de montage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue 
 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/282/quickbox-maxi-2x1?number=9799-77.02
https://assets.agro.ch/media/48/4827/Schallschutz_Quickbox_Maxi.pdf
https://assets.agro.ch/media/48/4827/Schallschutz_Quickbox_Maxi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UAGys3zW_us
https://www.youtube.com/watch?v=UAGys3zW_us


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Texte pour un appel d‘offre 

 
Quickbox Maxi Boîte phonique 3x1 
 
 
No-art.:  9799-77.03 
E-No.:  372632309 
 

 

e / Vergleiche 
Quickbox Maxi Boîte phonique/ 3x1 
 
Boîte à encastrer dans des parois avec fonction de protection sonore, pour appareillage selon normes suisses 
  
DIN EN 60670-1 et DIN 49073, en matière synthétique avec enrobage phonique 
Trou de fraisage 83 mm 
Profondeur d’encastrement 73.5 mm 
pour parois creuses 
  
Combinaison 3x1 
pour épaisseur de panneaux 10-40 mm 
2 entrées pour tubes Ø ≤ M25 
à installer avec des bouchons étanches à membrane (M16 126 573 010, M20 : 126 573 020, M25 : 126 573 030) 
  
Fabricant / Type AGRO 9799-77.03 
Numéro d’article: 9799-77.03 

Lien vers le produit 

Lien certificat de protection phonique 

Lien vers le film de montage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue  
 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/283/quickbox-maxi-3x1?number=9799-77.03
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/283/quickbox-maxi-3x1?number=9799-77.03
https://assets.agro.ch/media/48/4827/Schallschutz_Quickbox_Maxi.pdf
https://assets.agro.ch/media/48/4827/Schallschutz_Quickbox_Maxi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UAGys3zW_us
https://www.youtube.com/watch?v=UAGys3zW_us


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Texte pour un appel d‘offre 

 

Quickbox Maxi Boîte phonique 2x2 
 
 
No-art.:  9799-77.04 
E-No.:  372632209 
 

 

e / Vergleiche 
Quickbox Maxi Boîte phonique/ 2x2 
 
Boîte à encastrer dans des parois avec fonction de protection sonore, pour appareillage selon normes suisses 
  
DIN EN 60670-1 et DIN 49073, en matière synthétique avec enrobage phonique 
Trou de fraisage 83 mm 
Profondeur d’encastrement 73.5 mm 
pour parois creuses 
  
Combinaison 2x2 
pour épaisseur de panneau 10-40 mm 
3 entrées pour tubes Ø ≤ M25 
à installer avec des bouchons étanches à membrane (M16 126 573 010, M20 : 126 573 020, M25 : 126 573 030) 
  
Fabricant / Type AGRO 9799-77.04 
Numéro d’article: 9799-77.04 

Lien vers le produit 

Lien certificat de protection phonique 

Lien vers le film de montage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue  
 

  

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/284/quickbox-maxi-2x2?number=9799-77.04
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/284/quickbox-maxi-2x2?number=9799-77.04
https://assets.agro.ch/media/48/4827/Schallschutz_Quickbox_Maxi.pdf
https://assets.agro.ch/media/48/4827/Schallschutz_Quickbox_Maxi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UAGys3zW_us
https://www.youtube.com/watch?v=UAGys3zW_us


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Texte pour un appel d‘offre 

 

Quickbox Maxi Boîte phonique 
2x3 
 
 
No-art.:  9799-77.06 
E-No.:  372632409 
 

 

e / Vergleiche 
Quickbox Maxi Boîte phonique/ 2x3 
 
Boîte à encastrer dans des parois avec fonction de protection sonore, pour appareillage selon normes suisses 
  
DIN EN 60670-1 et DIN 49073, en matière synthétique avec enrobage phonique 
Trou de fraisage 83 mm 
Profondeur d’encastrement 73.5 mm 
pour parois creuses 
  
Combinaison 2x3 
pour épaisseurs de panneaux 10-40 mm 
3 entrées pour tubes Ø ≤ M25 
à installer avec des bouchons étanches à membrane (M16 126 573 010, M20 : 126 573 020, M25 : 126 573 030) 
  
Fabricant / Type AGRO 9799-77.06 
Numéro d’article: 9799-77.06 

Lien vers le produit 

Lien certificat de protection phonique 

Lien vers le film de montage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue  
 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/285/quickbox-maxi-3x2?number=9799-77.06
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/285/quickbox-maxi-3x2?number=9799-77.06
https://assets.agro.ch/media/48/4827/Schallschutz_Quickbox_Maxi.pdf
https://assets.agro.ch/media/48/4827/Schallschutz_Quickbox_Maxi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UAGys3zW_us
https://www.youtube.com/watch?v=UAGys3zW_us


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Texte pour un appel d‘offre 

 

Quickbox Boîte phonique1x1 
 
 
No-art.:  9798-77  
E-No.:  372 630 019  
EAN:  4013456536432  
 

 

e / Vergleiche 
Quickbox Boîte phonique/ 1x1 
 
Boîte à encastrer dans des parois avec fonction de protection sonore, pour appareillage selon normes suisses 
 
  
DIN EN 60670-1 et DIN 49073, en matière synthétique avec enrobage phonique 
Trou de fraisage 83 mm 
Profondeur d’encastrement 50 mm, 
pour parois creuses 
  
Combinaison 1x1 
pour épaisseur de panneaux7-40 mm 
pour un maximum de 4 entrées pour câbles jusqu’à Ø11,5 mm  
Pour utilisation avec des câbles uniquement – aucune introduction de tubes 
  
Fabricant / Type AGRO 9798-77 
Numéro d’article: 9798-77 

Lien vers le produit 

Lien certificat de protection phonique 

Lien vers le film de montage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue 
 

 

 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/276/quickbox-1x1?c=571
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/276/quickbox-1x1?c=571
https://assets.agro.ch/media/49/4954/Schallschutz-%20Zertifikat%209798-77.x.pdf
https://assets.agro.ch/media/49/4954/Schallschutz-%20Zertifikat%209798-77.x.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GafkIBpslJs
https://www.youtube.com/watch?v=GafkIBpslJs


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Texte pour un appel d‘offre 

 

Quickbox Boîte phonique2x1 
 
 
No-art.:  9798-77.02 
E-No.:  372 630 029 
EAN:  7611614243764 
 

 
 

 
Quickbox Boîte phonique/ 2x1 
 
Boîte à encastrer dans des parois avec fonction de protection sonore, pour appareillage selon normes suisses 
  
DIN EN 60670-1 et DIN 49073, en matière synthétique avec enrobage phonique 
Trou de fraisage83 mm 
Profondeur d’encastrement 50 mm, 
pour parois creuses, 
  
Combinaison 2x1 
pour épaisseur de panneaux7-40 mm 
pour max. 4 entrées pour câbles jusqu’à Ø11,5 mm 
pour utilisation avec des câbles uniquement – aucune introduction de tubes 
 
  
Fabricant / Type AGRO 9798-77.02 
 
Numéro d’article: 9798-77.02 

 

Lien vers le produit 

Lien certificat de protection phonique 

Lien vers le film de montage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue 
 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/277/quickbox-2x1?number=9798-77.02
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/277/quickbox-2x1?number=9798-77.02
https://assets.agro.ch/media/49/4954/Schallschutz-%20Zertifikat%209798-77.x.pdf
https://assets.agro.ch/media/49/4954/Schallschutz-%20Zertifikat%209798-77.x.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GafkIBpslJs
https://www.youtube.com/watch?v=GafkIBpslJs


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
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Données générales Texte pour un appel d‘offre 

 

Quickbox Boîte phonique3x1 
 
 
No-art.:  9798-77.03 
E-No.:  372 630 039 
EAN:  7611614243771 
 
 

 

 
Quickbox Boîte phonique/ 3x1 
 
Boîte à encastrer dans des parois avec fonction de protection sonore, pour appareillage selon normes suisses 
 
  
DIN EN 60670-1 et DIN 49073, en matière synthétique avec enrobage phonique 
Trou de fraisage83 mm 
Profondeur d’encastrement50 mm, 
pour parois creuses, 
  
Combinaison 3x1 
pour épaisseur de panneaux7-40 mm 
pour max. 6 entrées pour câbles jusqu’à Ø11,5 mm  
pour utilisation avec des câbles uniquement – aucune introduction de tubes 
 
  
Fabricant / Type AGRO 9798-77.03 
 
Numéro d’article: 9798-77.03 
 

 

Lien vers le produit 

Lien certificat de protection phonique 

Lien vers le film de montage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue 
 

 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/278/quickbox-3x1?number=9798-77.03
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/278/quickbox-3x1?number=9798-77.03
https://assets.agro.ch/media/49/4954/Schallschutz-%20Zertifikat%209798-77.x.pdf
https://assets.agro.ch/media/49/4954/Schallschutz-%20Zertifikat%209798-77.x.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GafkIBpslJs
https://www.youtube.com/watch?v=GafkIBpslJs


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
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Données générales Texte pour un appel d‘offre 

 

Quickbox Boîte phonique2x2 
 
 
No-art.:  9798-77.04 
E-No.:  372 630 049 
EAN:  7611614243788 
 
 
 
 
 

 

 
Quickbox Boîte phonique/ 2x2 
 
Boîte à encastrer dans des parois avec fonction de protection sonore, pour appareillage selon normes suisses 
  
DIN EN 60670-1 et DIN 49073, en matière synthétique avec enrobage phonique 
Trou de fraisage83 mm 
Profondeur d’encastrement50 mm, 
pour parois creuses, 
  
Combinaison 2x2 
pour épaisseur de panneaux7-40 mm 
pour max. 8 entrées pour câbles jusqu’à Ø11,5 mm  
pour utilisation avec des câbles uniquement – aucune introduction de tubes 
 
  
Fabricant / Type AGRO 9798-77.04 
 
Numéro d’article: 9798-77.04 
 
 

 

Lien vers le produit 

Lien certificat de protection phonique 

Lien vers le film de montage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue 
 

 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/279/quickbox-2x2?c=571
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/279/quickbox-2x2?c=571
https://assets.agro.ch/media/49/4954/Schallschutz-%20Zertifikat%209798-77.x.pdf
https://assets.agro.ch/media/49/4954/Schallschutz-%20Zertifikat%209798-77.x.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GafkIBpslJs
https://www.youtube.com/watch?v=GafkIBpslJs


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Données générales Texte pour un appel d‘offre 

 

Quickbox Boîte phonique3x2 
 
 
No-art.:  9798-77.06 
E-No.:  372 630 059 
EAN:  7611614243795 

 
 

 
Quickbox Boîte phonique/ 3x2 
 
Boîte à encastrer dans des parois avec fonction de protection sonore, pour appareillage selon normes suisses 
  
DIN EN 60670-1 et DIN 49073, en matière synthétique avec enrobage phonique 
Trou de fraisage83 mm 
Profondeur d’encastrement50 mm, 
pour parois creuses, 
  
Combinaison 3x2 
pour épaisseur de panneaux7-40 mm 
pour max. 12 entrées pour câbles jusqu’à Ø11,5 mm  
pour utilisation avec des câbles uniquement – aucune introduction de tubes 
 
  
Fabricant / Type AGRO 9798-77.06 
 
Numéro d’article: 9798-77.06 
 
 

 

Lien vers le produit 

Lien certificat de protection phonique 

Lien vers le film de montage 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne convient pas pour le prestige par Feller EDIZIOdue 
 

 

 

https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/280/quickbox-3x2?number=9798-77.06
https://www.agro.ch/fr_CH/produits/installation-electrique/parois-creuses/boites-d-insonorisation/280/quickbox-3x2?number=9798-77.06
https://assets.agro.ch/media/49/4954/Schallschutz-%20Zertifikat%209798-77.x.pdf
https://assets.agro.ch/media/49/4954/Schallschutz-%20Zertifikat%209798-77.x.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GafkIBpslJs
https://www.youtube.com/watch?v=GafkIBpslJs


Instructions de montage   
 
 

Sous réservation de modifications techniques. 

AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Brochures disponibles 
(Pour télécharger la brochure, cliquer sur l’image correspondante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://assets.agro.ch/media/71/7184/Schallschutz_web_fr.pdf
https://assets.agro.ch/media/69/6937/AGRO_brandschutz_fr.pdf
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AGRO AG | Member of KAISER GROUP 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 

Notes 
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