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(D> Montage nur durch in der Elektrotechnik ausgebildete
Installateure! Liegen keine entsprechenden Fachkennt-
nisse vor, so kann es zu einer unsachgemaBen Montage
kommen, die die Sicherheit des Nutzers gefdhrdet.

Im Gehduse warmebestandige Leitungen (N2 GMH 2G) und
temperaturbesténdige Klemmen (z.B.T100) verwenden.

(GB> Installation should be performed only by trained
electricians! If no suitable professional staff are
available installation may be performed incorrectly,
putting the safety of users at risk.

Use heat-resistant cables (N2 GMH 2G) and heat-resistant
terminals (e.g. T100).

...... trotechnicien sont autorisés a effectuer le montage ! Sile
montage est effectué par un collaborateur ne disposant
pas des connaissances spécifiques, l'installation risque
d’étre non conforme et d’entrainer des risques pour la
sécurité de l'utilisateur.

% CF> Seuls des installateurs ayant suivi une formation d'élec-
2

Dans le boitier, utiliser des cables résistants a la chaleur (N2
GMH 2G) et des bornes a constance thermique (par ex. T100).

(ND De montage dient uitsluitend door installateurs
met voldoende elektrotechnische kennis te worden uit-

: gevoerd. Onvoldoende vakkundigheid kan tot onjuiste

B S montage leiden die de veiligheid van de gebruikers in

"'A'f'r\f'""'""‘! gevaar kan brengen.

Gebruik hittebestendige leidingen (N2 GMH 2G) en tempera-
tuurbestendige klemmen (bijv.T100) in de behuizingen.

(SO Monteringen far endast genomféras av sakkunniga
installatérer med fackutbildning och kompetens pa
omradet! Om monteringspersonalen inte har ratta
fackkunskaper, kan monteringen eventuellt bli felaktig
och diarmed aventyra operatdrens sdkerhet.

Anvand vdrmebestandiga ledningar (N2 GMH 2G) och
temperaturbestandiga klammor (t.ex.T100) i huset.
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