Die neue
NIS-Dose:
20% tiefer

Uberraschend
viel Platz
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20% mehr Innenvolumen.

Die neue tiefe NIS

Die grossere Einbautiefe der neuen NIS-Dose vereinfacht das einfache und schnelle
Montieren und Verdrahten von tieferbauenden Gerdten. Aktoren, WLan-Module,
Klemmen, Leitungen und Verdrahtung kénnen bequem eingebaut werden.

Die Schraubenlécher der Ecken werden durch eine durchdachte Abdecklasche
wahrend des Betonierens oder im Rohbau vor Verschmutzung durch Beton oder
Putz geschitzt.

e 70 mm tief

e Schutz der Schraubenlécher durch Klappdeckel
e Aufnahmestellen fir Montageschienen

e Auf einer Achse beliebig kombinierbar

e Innenliegende Nagelstellen

e  Flr Betonbau oder Mauerwerk geeignet
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Abdeckung der Schraubenldcher wah-
rend des Betonierens oder im Rohbau
-> Locher bleiben frei.

Die NIS-Dosen konnen durch Zusam-
menbau auf einer Achse beliebig oft
kombiniert werden.

Die Dosen kénnen fiir eine Montage in
prazisem Abstand 100 mm auf Montage-
schienen geklickt werden.

NIS Dosen 1x1

- fur Unterputz-Installationen

- Material: Polyethylen
- Eigenschaften: Halogenfrei

- fur den Einbau von tieferbauenden Geraten

Tiefe 70 mm

- Verarbeitungstemperatur: -5° bis + 60°

Durchmesser x Tiefe
Ausbrechéffnungen @ 20 mm

Rohr- / Kombieinfuhrungen M20/M25
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Barcode fir online Bestellungen
Art.-Nr.

E-No

Verpackung innen / Versand

71 x 70 mm 71 x 59 mm
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Montageschienen

Lange x Breite x Tiefe

Material

Anzahl aufsteckbare Dosen
Barcode fur online Bestellungen
Art.-Nr.

E-No

Verpackung innen/Versand

- zur massgenauen Montage im Abstand 100 mm

565 x 25 x 17 mm
Polystyrol
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