AGRO AP-Dosen.
FUr AP-Installationen mit Stil.

Elegant aufgeputzt.

... your quality-connection
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AGRO AP-Abzweigdosen - die

asthetische Wahl fir Aufputzinstallationen

Die Kabel werden in die Dose eingefthrt und kénnen an einer leicht zuganglichen Vorrichtung beim
Kabel-Eintrittspunkt mit einem Kabelbinder sicher befestigt werden. Eine saubere und sichere Elek-
troinstallation kann muhelos ausgefuihrt werden. Mit zusétzlichen Lochern M6 kénnen die Dosen
ohne Mehraufwand an Kabeltrassen befestigt werden.

e \Vorrichtungen zur Fixierung der eingefiihrten Leiter am Dosenboden mit einem Kabelbinder
o Zusatzliche Locher M6 fur die Befestigung an Kabeltrassen

e Kabeleinfihrungen im Dosenboden
e Modernes Design

e Geprufte Sicherheit: Typenprufung und Sicherheitszeichen des Schweizerischen
Starkstrominspektorates ESTI

AP-Abzweigdosen IP 2X
- fir Kabeleinfihrungen

- mit Steckdeckel

- ohne Klemmen

- Material: PC / ABS

- Eigenschaften: Halogenfrei

- Einsatztemperatur: +5°C - +60°C

Lange x Breite x Hohe

&A1/
Art.-Nr.
E-No

Verpackung innen/Versand

&

65 x 65 x 35 80 x 80 x 45 120 x 120 x 60
o/e o/e o/e
9806.065 9806.080 9806.120

150 600 028 150 600 048 150 600 038
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