
Speedy®  

Mit dem schnellen Schalungsschoner 
machen Sie das Rennen!



AGRO AG | A KAISER COMPANY

CH-5502 Hunzenschwil 

.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 

www.agro.ch · info@agro.ch

Länge x Breite x Tiefe 180 x 34 x 34 mm 180 x 34 x 34 mm
Rohr-Kombieinführung M20/25 1 1

Anzahl Nägel - 2

• •

Art. 4551 4551.14

E-No. 126 564 054 126 564 044

Barcode zum Scannen für elektronische Bestellung

Verpackung innen / Versand - / 50 - / 50

Speedy®  

Schalungsschoner mit grösserer  
Stabilität und mehr Länge.

Längerer Grundkörper
- mehr Pufferlänge beim Einlegen

Klappdeckel
- für mehr Stabilität und sicheres  
  Ausschalen

Sichtfenster
- zum Überprüfen der korrekten  
  Rohreinführung

Anzug bei der Rohreinführung
- Freiraum zum Aufnageln
- vereinfachtes Einführen der Rohre

Geführte Nagelstellen
- für sicheres Einnageln

©
 A

G
RO

 2
01

8 
  

  
  

  
  

  
  

 4
55

1_
de

  
5.

0 
  

 | 
  

Irr
tu

m
 u

nd
 t

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

Lamelleneinführung
- Werkzeuglose Rohreinführung 
  für Rohre M20/M25


