1 Komplette Kabelverschraubung (5 Teile) in

das vorgesehene Gehaduse einschrauben,
ohne die Druckmutter fester anzuziehen.

Kabelaussenmantel partiell abisolieren oder
auf gewlnschte Lange zuschneiden.

Hinweis: Zum Schutz des Kabelschirms,
kann ein Kupfer-Tape auf den Schirm mon-
tiert werden.

Kabel in die Kabelverschraubung einftih-
ren, bis der Schirm in der Kontaktscheibe
(5) einrastet oder der Kabelmantel an der
Scheibe ansteht.

Druckmutter (1) mit dem Unterteil (4) ver-
schrauben bis der Dichteinsatz zwischen
Druckmutter und Kabel einen kleinen Wulst
bildet.

Bitte benutzen Sie die Tabelle Monta-
ge-Drehmoment auf unserer Website
www.agro.ch.

Die Progress® MS EMV Rapid kann durch
Ausstossen der Kontaktscheibe (5) auch
ohne Weiterfihren des Schirms montiert
werden. Weitere Informationen dazu in
der Montageanleitung der PROGRESS EMV
oder dem Montagevideo auf unserer Web-
seite www.agro.ch.

Montage nur durch in der Elektrotechnik
ausgebildete Installateure! Liegen keine
entsprechenden Fachkenntnisse vor, so
kann es zu einer unsachgemassen Mon-
tage kommen, welche die Sicherheit des
Produktnutzers gefahrdet.

Technische Anderungen vorbehalten. | Sous réserve de modifications techniques.

1 Visser le presse-étoupe complet (5 pieces)

dans le boftier prévu sans serrer I'écrou de
serrage.

Dénuder la gaine du cable partiellement ou
tailler a la longueur voulue.

Information: Pour protéger le blindage d’un
cable, on peut le munir d'une bande de
cuivre.

Passer le cable par le presse-étoupe jusqu’a
ce que le blindage du cable sort en contact
avec les languettes (5) ou jusqu’a ce que la
gaine taillée du cable prenne contact avec
le disque.

Visser I'écrou de serrage (1) avec la piéce
inférieure jusqu’a ce que le joint forme un
petit renflement entre I'écrou et le cable.
Veuillez utiliser le couple de montage de la
table sur notre site web www.agro.ch.

Le Progress® MS CEM Rapid peut étre uti-
lisé également sans continuation du blin-
dage du cable en enlevant le disque de
contact (5) du presseétoupe. Consulter
I'instruction de montage du PROGRESS MS
EMC ou le film de montage sur notre site
Web www.agro.ch.

Seuls des installateurs ayant suivi une for-
mation d'électrotechnicien sont autorisés
a effectuer le montage! Si le montage est
effectué par un collaborateur ne disposant
pas des connaissances spécifiques, |'ins-
tallation risque d'étre non conforme et
d'entrainer des risques pour la sécurité de
I'utilisateur.

% AGRO



